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COMPLIMENTI

Complimenti per il Suo acquisto. Gierno dopo
giorno scoprira I'utilita e la versatiiita delle
scale FARAQNE.

L'abbiame costruite per Lei, per risolvere e
agevolare tutte le esigenze di salita in assoluta
sicurezza.

Noi della FARAONE saremo lieti di ricevere
eventuali segnalazioni e suggerimenti tesi al
miglioramente del prodotto.

Sappia comungue che per qualsiasi necessita
oltre che al Suc Concessionario di zona,
Rivenditore o centro di assistenza, pud
tivolgersi direttamente al nostro indirizzo:

IMA spa

Z.1. Salinc 64018 Tertoreto (FE)

Tel. +39.0861.772221 ra. Fax -+39.0861.772222
info@faraone.com

| disegni e qualsiasi altro documento
consegnato assieme alle scale, sono di
proprieta della IMA spa che se ne riserva tutti i
diritti e non posscno essere messi a disposizione
di terzi.

E quindi vietata la riproduzione anche parziale
del testo e delle illustrazioni.

CONGRATULATIONS

" Congratulations for choosing our products.
Day after day you will realize how useful and
versatile our FARAONE ladders are.

We have built them for You to meet all your
needs in an extremely safe manner.

We are willing to accept any advice that You
might give, which would improve the quality of
our products.

Should You nedd any help, please do not
hesitate to contact Your lecal authorized dealer,
retailer, assistance center or us directly at the
following address:

IMA spa

Z.]. Salino 64018 Tortoreto (TE)

Tel. +39.0861.772221 ra. Fax +39.0861.772222
info@faracne.com

All the drawings and any other document
delivered together with the ladders belong to
IMA spa, which reserves all the rights, and
cannot be transferred to third parties.

Therefare, any, even partial, reproduction of
text and pictures is forbidden.

CONGRATULATIONS

Congratulations pour vdtre achat. Vous vous
rendrez compte, jour par jour, de la commodité,
de ['utilité et des plusieurs utilisations des échei-
les FARAONE.

Nous ies avens produites pour vous, pour résou-
dre et faciliter, dans la sécurité la pius compigte,
toutes les exigence de montée.

Nous de la Maison FARADONE serions grés de
recevoir de vitre part d'éventuelles suggestions
pour améliorer nétre produit.

Nous vous rappelons que, pour toute nécessité,
vous pourriez vous adresser & la Malson conces-
sionnaire de zone, au Détaillant, au Service d'a-
prés-vente ou bien directement & ndtre adresse:

IMA spa

Z.1. Salino 64018 Toertoreto (TE

Tel. +39.0861.772221 va. Fax +39.0861.772222
info@faracne.com

Les dessins ainsit que tout document remis au
ciient avec les échelles sont propriété exclusive
de IMA spa qui s'en réserve tous les droits et
interdit aux tiers leurs utilisation,

Toute reproduction méme partielle du texte ou
des illustrations est interdite.

GLUCKWUNSCH

Wir begliickwiinschen Sie zu lhrem Kauf.
Sie werden jeden Tag aufs Neue feststellen,
wie nitzlich und vielseitig die
FARAONE-Leitern sind.

Wir haben diese fir Sie gebaut, damit Sie
einfach und in absoiuter Sicherheit arbeiten
kiinnen.

Wir von FARACONE sind thnen fir alle
Anregungen und Vorschlige zur Verbesserung
unseres Produktes dankbar.

Im Bedarfsfall kiinnen Sie sich an lhren
Vertriebshindier, Ihr Kundendienstzentrum oder
direkt an uns wenden. Unsere Anschrift [autet:

IMA spa

Z.1. Salino 64018 Tortoreto (TE)

Tel. +39.0861.772221 ra. Fax +39.0861.772222
info@faraone.com

Simtliche mit den Leitern gelieferten
Zeichnungen und Unterlagen sind Eigentum der
Firma IMA spa, die sich alle Rechte vorbehilt.
Diese diirfen somit nicht an Dritte ausgehandigt
werden.

Jede auch nur teilweise Vervielfaltigung des

Textes und der Abbildungen ist verboten,
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INHALTSANGABE
GLUCKWUNSCH

KENNZEICHNUNG DER LEITER

ALLGEMEINE HINWEESE ZUR LIEFERUNG

ALLGEMEINE SICHERHEITSYORSCHRIFTEN

WARTUNG

REINIGUNG

ENTSORGUNG

ABSCHLIESSENDE HINWEISE

GERRAUCHSYORSCHRIFTEN FUR ALLE

DIE LEITERMODELLE VON FARAONE

1) Einfache leiter

2) Zwei - und dreiteilige leiter mit seif

3) Zweitellige leiter mit winde

4) Zweiteilige mehrzweclkieiter

5) Dreiteilige mehrzwecideiter

6) Mehrgliediige mehrzweckleiter mod. vier

7) Scherenleiter mit zweiseitigem aufstieg
und breiten geschweissten stufen

8) Aluminium-teleskopleiter mod. Top

2) Profi - leitern

18) Leiter fiir lagerarbeiten

11) Lagerlefter mit vertikalem Hinterteil
12) Hechsicherheitsleiter fir lager
13) Podestieifer SPF
14) Treppen mit oder ohne treppenabsatz
15) Regal-leiter mod 558
16) Ladder on tracks mad. mm-
17) Speziaileitern
18) Leiter fiir den einsatz in der landwirtschaft
19) Klapp-tritt filr den beruf
ENCLOSURE 4
{Operators” training and information)
ENCLOSURE 3
(Operation and repair sheet)
GARANTIE




INSTRUCTIONS ALTGEMEINE
GEMERALES DE SIIHERHEITSYORSCHR
SECURITE IFTEN
ATTENTION: ACHTUNG:

Read carefully the general Avant d'utiliser Féchelle lire Lesen Sie vor dem Gebrauch

cedures befere
your ladder
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ef comprendre parfaitement
les instructions concernant la

sécurité

der Leiter unbedingt die
Sicherheitsvorschriften.

PRESCRIZICNI
GENERALIL
SICUREZZA

ATTENZIONE:

DEVICES OF INDIVIDUAL

= Gloves
= Safety footwear
Hetmeal

Partable ladders are widely
used work tools, both at indu-
sirial and family-use level.

Each ladder must be used only
accordance with the
instictions of the manufacturer.

Dnly one operator at a fme is

allowed to ciimb up the ladder.

Do not use a double shears
iadder as a support.

Do not tie up more ladders
together or add extensions to
the side frames to increase the
ianght of a ladder.

Ladders can be used to climb
up 1o scaffoldings or mobile
wers only if they can bear
e weight of the user and any
sotential material (see specifi-
cationsh

in the ladders where the stabi-

_lization base is foreseen (fig. 2

oag, 7) it has to be absolutely
mounted.

DISPOSETIFS DE
PROVECTION INDIVIDUELLE
e Gants

e Chaussures de séourité

e Casgue

Les échelles maniables sont des
outils de travail extrémement répan-
dus, et dans les milieux profession-
nals, et pour les usages domestigues.

L'utilisation de I"échelles doit
respecter absolument les instruc-
tions prévues par le constructeur.

Les échelles dofvent &tre u
sées par une personne & la fois.
I est interdit de monter en plu-

sieurs sur la méme échalle.

Ne pas utiliser une échefle
double (3 savoir I'échelle &
ciseaux) comme appui.

La longueur de I'échelle ne
doit pas étre augmentée en
reliant plusieurs échelles ou
bien er ajoutant des rallonges

aux maontanis.

Les échelles peuvent &fre u
pour monter sur les échafaudages
ou sur les tours mobiles. Elles sont
5 mé&me de supporter sans problé-
mes e poids de ['utilisateur et des
matériaux qu'il doit utiliser {voir

les caractéristigues techniques).

Dans les échelles ol est
prévue la base stabilisante
(fig. 2 pag. 7) elle doit &tre
absolument montée.

8

INDIVIDUELLE SCHUTZYOR-
RICHTUNGEN

o Handschuhe

e Sicherheitsschuhe

o Helm

Die Handleitern sind weitver-
breitate Arbeitswerkzeuge, die
sowoh! im Beruf als auch im
Haushalt eingesetzt werden.

jede Leiter darf nur in der vom
Hersteller angegebenen Weise
verwendel werden.

Es darf jeweils nur eine Person
auf die Leiter steigen.

Eine Dappelleiter (sogenannte
Scherenleiter) darf nicht als
Abstiitzung verwendet werden.

Drie Linge der Leiter darf nicht
durch die Verbindung von
mehreren Leitern bow. die
Anbringung von
Verldngerungen erhdht werden.

Die Leitern dirfen zum
Besteigen von Gerlisten oder
fahrbaren Tiirmen nur verwendet
werden, wenn thre Tragfihigkelt
ausreichend ist, um das Gewicht
des Benutzers und des evil. tran-
sportierten Materials zu tragen
(siehe techn. Merkmale),

An den Leitern, fiir die eine sta-
bilisierende Basis vorgesehen
ist, {fig. 2 pag.7) muss diese
unbedingt montiert werden

L'utifizzatore prima di adope-
rare la scala deve aver letio ¢

ben compreso e prescrizioni

di sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

= Guanti

» Calzature di sicurezza

e Elmetto

Le scale portatili sono strumen-
ti di lavoro estremamente diffu-
se, sia in ambienti professiona-
i, che in quelli domestici.

Ogni scala deve essere utiliz-
zata solo nelle configurazioni
previste dal costruttore.

Le scale devono essere scalate
solamente da un operatore
alla volta.

Non usare come appogglo
una scala doppia (cosiddetta a
forbice).

La lunghezza della scala non
deve assere aumentata legando
insieme pil scale o fissando
delle prolunghe ai montanti.

Le scale possono essere usate
per salire su ponteggi o forri
mabili, solo se seno di portata
adeguata a sostenere il peso
dell'utilizzatore e del materia-
le eventualmente trasportato
(vedi caratreristiche tecniche).

Nelle scale dove & prevista la
base stabilizzante (fig. 2 pag.
7) la stessa va assolutamente
mentata




fttenzione: Leggere attentamente ttti i dati riportati negli adesivi post sulla scala, facendo ben attenzione alla
portata e all'aliezza massima di utilizzo e le istruzion riportate nella pagina dell’articolo da voi acquistato.

2 roing: Read carefully specifications on the stickers on the ladder, paying particular attention to the load
capacity and the maximum usage height and to the instructions contained in the page velating to the article you
purchased.

n: Lire attentivement toutes les donndes indiguées dans les autocellants placés sur {"échelle ; faire trés

m.m.wnzojm_mto%mmﬁ,m_mjmc.ﬁc_.amx?ca%QBQQmimmm_._chnzo:m:&_.pcm‘mmam:m_mnmmmmm _\m:mn_m
gue vous avez acheté.

Achiung: Lesen Sie die angefilfirten Informationen auf den Etiketten an der Leiter aufmerksam durch, und ach-
ten Sie auf die Tragfihigkeit, die maximale Hshenangabe und die Anweisungen auf der Seite, die sich auf den
von Thnen erworbenen Artikel beziehen.

TARGA DI IDENTIFICAZIONE

DATI d.mmﬂmﬂmmmmzwﬁz i

NUMERD D SERIE §
PORTATA

Z SUL PRODOTTO

FEHILYZAAY
LGS

DisPOSITIVI DI
ARRESTO PER
LITARE LALTEZZA
DELLA 3CALA

La IMiA spa, nel realizzare i propri prodotii e nel redigere il seguente manuzle d'uso e manutenzione, i basa
sulle seguenti norme e leggi:

1A spa complies with the following laws and standards for manufacturing its products and for this Use and
Malntenance Manual:

Dars la réalisation de ses produits el dans 1a rédaction du présent manuel d’emgloi et d’entretien, IMA spa se
bhase sur les normes et {ois suivantes:

spa, stiitzt sich bei der Herstellung ihrer Produkte und dem Verfassen der Wartungs- und
Belrishshandbiicher auf die folgenden Normen und Gesetze:

547 del 1555; DPR 164 del 1956; Circolare del Ministero del Lavoro 24.02.82; D.L. n° 626 def 19.09.94;
Decrelo del 27.03.98 (G:U: 102 de! 05.05.98) Norme HD 1004 sui Trabattelli; D.L. def 23.03.2600 Norme EN
sufle scale; D.L del 08.07.03 n° 235.

IDENTIFICAZIONE SCALA

Par qualsiasi comunicazione con il
costruttore o con i <entri assistenza
FARAONE, citare sempre i numero di serie
e il codice articolo riportato nell'adesivo
posta sul momante delia scala.

LADDER IDENTIFECATION

Whenever you need to contact the
manufacturer or the assistance center,
please, always mention the series number
and the article code written on the sticker
on the ladder side frame.

IDEMT IFICATION ECHELLE

Pour toute communication avec le
constructaur ou les Services aprés-vente
FARACNE, rappeler toujours le numéro de
série et e code de 'article écris sur Pétiquette
adhésive placée sur le mantant de I'échelte.

ENTIFICATION DER LEITER

In alien Mitteilungen an den Hersteller
oder die FARAQNE-Kundendienstzentren
sind stets die Serien-und die Artikelnummer
anzugeben, Diese entnehmen Sie bitte der
Etikette, die auf der Leiterwange angebracht ist,

NOTE GENERALI ALLA
CONSEGNA

Alla consegna della scala verificare se ci
sono danni o parti mancanti. [n questo caso
informare lo spedizionlere e la Faraone.
1) Scala
2) Base stabilizzante o altrl dispositivi

in dotazione
3) Sacchetto accessori

{in base alla tipolagia delfa scala acuistata).
4) Manuale d'uso

GEMERAL PROCEDURE AFTER
DELIVERY

When the ladder is delivered, always check
if it is damaged or parts are missing. f so,
inform the shipplng agent Faracne.
1) Ladder
2 Stabilizing base or other accessories
provided
3} Accessary bag
{depending of the madel purchased)
4) Instruction manual

REMARQUES GENERALES A
LA LIVRAISON
Ad morment de la livraison de I'chelle vérifier
5i elle est endommagée ou bien s'il v a des
parties qui manguent, Dans ce cas inforrner
l'expéditionnaire et la Maison FARAGNE,
1} Echelle
2} Base stabilisante ou autres dispositifs
en dotation
3) Petit sac des accessoires
{D'apres la typologie de I'échelle achetde).
4) Maniel d'utilisation
ALLGEMEINE LIEFERHINWEISE
Uberpriifen Sie die Leiter bei Lieferung
auf eventuelle Beschidigungen oder feh-
lende Teile Informieren Sie in diesem Fall
den Spediteur und Faraone.
1) Leiter
23 Stabilisierende Basis oder andere
Vorrichtungen serienmafig
3) Zubehtr-Etui
lje nach erworbenem Leitertyp}
4] Gebrauchsanweisung




Do not climb on the baclk cross
bars of a double ladder with
steps in front only.

AL SHOCK

ANG

Do not use a ladder near elec-

T OVER DANGER

The user must not lean out too
much sideways to perform an
operation. {Always locate the
ladder exactly where it is nee-
ded),

The user must always climb up
lkeeping the body at the center
of the steps and holding the side
frames tightly.

The user must never reach the
last step or any step which does
not allow him to keep stability.

Control that all the devices of
security and linking are intact
and functional and that the sta-
bilization base {where it is fore-
seen) is correctly mounted.

Do not make works astride the
faciders.

ciwor The ladder on top to a
iid structure thyough the
supplied belt.

OBLIGATION: As provided for
v safety rules, all ladders
gher than 2 meters shall be
anchored on tep to a solid
ructure, able to support side
thrusis, the user must lie at the
tadder by the supplied beit.

st

Both top ends of the ladder
must lean properly against the
wall so that both of them tran-
sfer the load to the wall in a
balanced way.

While using 3-element shears
ladders, do not climb up the 3rd
element beyond the veriex.

Ne pas monter sur les barreaux
jpostérieurs d'une échelle doubie qui a
les marches seulement sur e devant.

DAMGER DE
FULGURATION

Ne pas utiliser I'échelle en
proximité des lignes électrigues.

DANGER DE 5E RENVERSER
Ne pas se pencher frop sur les

cdiés ou exécuter des opérations

qui demandent de charger I'chelle
sur fes cités, (metire I'échelle en
correspondance exacte au point sur

lequet on doit travailler).

ilisateur devra monter et
travailier avec son corps en position
centrale par rapport aux marches,
s'agrippant sans hésitations aux
montants de Péchelle.

Liutilisalew ne devra jamais
ciépasser la demnigre marche de
I'échelle ni celle g

Contrater que touts les dispositifs de
sécurité e de accrochage soient inté-
gres et foncfionnants et que fa base
stabilisarite (od elle est prévue) soit
correctement montée.

Ne pas effectuer de travausx a
caltfourchon sur échelle.

Fixer Féchelle en hau? 3 une struc-
e solice au moyen de la ceinture
an dotation.

ORBLIGATOIRE: conformément aux
nonmes de stourits, toutes les échel-
les ayant une hauteur supérieure 2 2
m dobvent Stre fixdes en haut & une
stricture sofide en mesure de sup-
porier las poussées latérales,
Vutilisateur doii s lier 2 Fechelle
au moyen de ia ceinture

en dotation.

Appuyer fes deux extrémités
supérieures cle 'échelle au mur, afin

qu'elles puissent transmettre un

poids équilibré,

En wtilisant une échelle 3 troig
éléments en position "ciseaux’,
ne pas monter sur fe 37eme
&lérment, au deld du sormmet.
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Bei einer nur einseitig mit Stufen ver-
sehenen Standleiter darf die
Querstiitze des hinteren Elements
nicht bestiegen werden,

GEFAHR VON ELEKTRI-
SCHEN SCHLAGEN
Benutzen Sie die Leiter nicht in
unmittelbarer Nhe von
eleldrischen Leitungen.

KIPPGEFARR

|ehnen Sie sich seitlich nicht zu
welt hinaus und fiihren Sie kaine
Arbelten aus, die eine einseitige
Belastung bewirken. {Positicnieren
Sie die Leiter stets genau an der
Stelle, an der gearbeitet werden soll).

Stellen Sie sich mittig auf die
Stufen und halten Sie sich an den
Leiterwangen fest.

Steigen Sie nie Uber die letzte
Standstufe bzw. digjenige Stufe,
die efnen sicheren Stand
gewihrleistet, hinaus.

Es ist zu kontroflieren, dass alle
Sicherheits-, und
Koppelungsvorkehrungen intaldt
und funidionstiichtig sind und dass
die stabilisierende Basis (wo sie vor-
gasehen ist) korrel montiert ist

Reicklings auf der Leiter stehend
keine Arbeiten ausfiihren

Die Leiter am oberen Teil mit Hilfe
des beiliegenden Riemens an einer
solicen Struliur befestigen.

OBLIGATORISCH: wie von den
Sicherhielisbestimmung vorgesehen
miissen alle Leitern, die hither als 2
Weter sind, im oben Tefl, an iner stabilen
Struldur festgemachien werden, um in
der Lage sein, die seiffichen Stofe zu
fragen und der Arbeiter fhig ist, sich
duich den vorgesehenen Sicherhetisguri,
an der | efter festzubinden.

Die oberen Anschldge der Leiter
miissen beide an der Wand anlie-
gen, damit betde die ausgeglichene
Last auf die Wand tbertragen.

Bei dreiteiligen Leitern in
Scherenstellung darf das ausladende
Tell tiber dem Scheitelpunid (3.
Element) nicht bestiegen werden.

In una scala doppia, con gradini
salire solo sulla parte anteriore,
non si pub salire sulle fraverse
presenti nell'elemeanto posteriore,

PERICOLO D1 SHOCK
ELETTRICO

Non utilizzare la scala in prossimita di
flinee eleftriche.

PERICOLO DI
RIBALTAMENTO

L'operatore non deve sporgersi
troppo lateralmente od eseguire
delle operazioni che applicanc
carichi faterali. {Collocate 1a scala in
esatta corrispondenza del.punto

sul quale si deve intervenire).

L'operatore deve salire ed operare con
il corpo n posizione centrale rispetto
ai gradini, afferrando sempre con sicu-
rezza i montantf della scala.

Ioperatore non deve mai superare ['ul-
timo gradino scalabile o comungue
quelle che consente di mantenere una
posizione di equilibrio stabile.

Controliare che tutt] i dispositivi di
stcurezza e di aggancio sianc integri e
funzionali e che la base stabilizzante
(dove & previsto) sia Correttamente
montata.

Non effettuare lavori stando a caval-
cicni sulle scale.

Ancorare la scala in alto ad una
struttura solida tramite fa cinta in
dotazione.

OBELIGATORIO: come previsio

dafle norme sulla sicurezza, tutte [e
scale, aventi un'altezza supetiore ai 2
mt., devono essere ancorale, in alto,
ad una struttura solida, in grado di
ammma le spinte [aterali e 'operatore
si lega alla scala tramite apposiie
cinture di sicurezza.

Gli estremi supeiiort della scala devo-
no poggiare entrambi alfa parete,
affinché tutti e due trasmettano il carl-
co bilanciato alla parete.

70 di scale dotate di tre ele-
menti, netla posizione a forbice, non
safire sulla volata (3° elemento) oltre il
vertice,




During the lateral maves any
worker has to be on the fadder.

Malke sure steplacider is com-
oletely apen, all four feet touch
he g

o

hinge is locked (A).

The user is to make sure thai no
people, antmals or things are in
icinity of the ladder as they
could be exposed to danger.

Wear your shoes properly so
that your feet have a stable

idden to use damaged or
broken shoes, or any dange-
rous shoes (2.8 clogs,
slippers, ecc.l.

The ladder has to excead the
level of approach of 1 meter at
teast, taking care of the corre-
spondence of the rung with it (
is possible to put on an other

upright efficaciously fixed).

it

The ladders used for the access
to the foliowing planes do rot

have to be put on one after the
ather.

The ladders putted on the edge
of a construction or provisional
worls (scaffoldings) have to be
equipped with handrail and
parapet.

The laddar has to be distant _of its
length from its supporting vertical.

he unbound ladders have 1o be
held back on the base by an
other person.

Zoth rungs and feet, if dirty
h grease, must be cleaned
with the proper solvents.

Wooden fadders must be
cleaned with alcohol.

DAMNGER OF INSTABILITX
Thea non-slip end of a ladder
must be placed on a solid flat

surface,

v

Pendant les déplacements latéraux
aucun travailleur ne doit se rouver sur
Iéchelle.

Pour les échelles en ciseau, s"assurer
qu'elles sont complétement ouveries et
que les quatre appuis sont tous en con-
tact avec le sol et Varét douverture (A)
monté.

Lutitisateur de I'échelle doit s'assurer
qgue dans [a zone

environnante ils ne solent

présent ni personnes, ni choses ou ani-
ALK EXPOSES.

DANGER DE GLISSEMEMNT
Les chaussurss doivent garantir atnx
pieds un appul slir: par conséguent il
est interdlit cle porter des chaussures
cassées ou en trés mauvaises condi-
fions; il en va de méme pour toutes les
aulres chaussures Gui e ot pas adé-
quates & un travail sur échelle (sabots,
chaussures de caoutchoug, etc.).

Léchelle doit dépasser d'au moins 1
métre le plan d'acess, en faisant atten-
tion & la correspondance du piguet
avec se demier (il est possible de faire
poursuive un seul montant efficace-
ment fixé).

Les échelles utilisées pour 'accés atx
Stages successifs ne clofvent pas &re
placées une aprés ['autre.

Les échelles placées sur le bord exté-
rieur d'une construction ou caeuvres
provisoiras (échafauiclages) doivent &tre
équipées de cordes et de parapet.

{échelie doit &tre distante de la verti-
cale d'appuis d’une mesure égale a
1/4 de sa propre longueur.

Les &chelles non lides dolvent Btve refe-
nues 2 la base par une autre personne.

Si les marches et les pieds de
I"échelie ont dizs taches de

graisse, ils doivent étre nettoyés avec
dles solvants appropriés.

Nettoyer ies échelles en bots
avec de Ialcool.

DAMNGER DINSTABILITE
Appuyer les extrémités
antiglisserent de I'échelle

sur une surface plane et stable,
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Wihrend seitlichen Verschiebungen
darf sich kein Arbeiter auf der
Trepge befinden

Bei den Klappleitem versichern Sie
sich, daB diese vollkommen gedff-
net sind und daft die vier Leiterfife
alle fest aui dem Boden stehen und
daf die Spreizsicherung (A) mon-
tiert ist.

Vergewissern Sie sich, dall in
unmittelbarer Nahe der Leiter keine
Personen, Tiere oder Gegenstande
gefahrdet sind.

RUTSCHGEFAMR

Die Schuhe missen einen sicheren
Stand des Fules gewdbrleifsten; tra-
gen Sie deshally keine Schuhe, die
defeld, in schlechtem Zustand oder
fiir diesen Zweck nicht gesignet sind
Holzschuhe, Hausschuhe usw.)

Die Leiter muss das Niveau des
Eingangs um mindestens 1 Meter
{berschreiten, wéhrend die
Korrespondenz der Sprosse mit
demselbigen beachtet werden muss

Die flir den Zugang zu nachfolgen-
den Stockwerken benutzien Leitern
diirfen nicht eine der anderen
nachfolgend positioniert werden

Fiir Leiter fiir den dufteren
Gebrauch an einer Baustelle und fiir
Geriiste st unbedingt eine feste
Einrichtung zum Anstellen der Leiter
nétig.

Die Leiter muss von der
Vertilalstiitze um ein Viertel der
eigenen Linge entfernt sein

Nicht befestigte Leitern miissen mit
clem Ful ven einer anderen Person
festgehalten werden

Entfernen Sie Verschmutzungen
an den Stufen und Stitzfiben
mit geeigneten Lasungsmitteln.

Holzleitern werden mit
Alkohol gereinigt.

IHSTABILITATSGEFAHR

Die rutschfesten Standfiife der
Leiter miissen auf einer ebenen und
soliden Fliche stehen.

Durante gli spostamenti lateral} nes-
sunt lavoratore deve trovarsi sulla
scala.

Per le scale a forbice accertarsi che
stano completamente aperte e che
quatiro appoggl siane Wit a contat-
to con if suolo ed il fermo di apertu-
ra (A} montato.

L'utilizzatore deve assicurarsi che
nella zona circostante la scala non
devono esserci

persone, cose o animali esposte.

PERICOLO DI
SCIVOLAMENTO

Le calzature devono consentire

un sicuro appoggio del piede;
quindi vanno bandite scarpe rotte,
in pessime condizioni e ovviamente
altre non destinate a guesto uso
{(zoccoli, calosce ecc.).

La scala deve superare di almeno 1
mit. il piano di accesso, curando la
comispondenza del piolo con lo stes-
50 {& possibile far proseguire un solo
montante efficacemente fissato).

Le scale usate per 'accesso a piani
successivi non devono essere poste
una in prosecuzione dell'altra.

Le scale poste s filo esterno di una
costruzione od opere provvisiona
{ponteggl) devono essere dotate di
corimano e parapeto.

Lz scala deve distare dalla verticale
di appoggio di una misura pari ad
1/4 della propria lunghezza.

Le scale vanno legate In alto o trat-
tenute al piede da un‘alira persona
come previsto dalla fegge.

{ gradini e i piedini vanno pulit con
gli apposit solventi nel case in cui
gquesti siano untl.

Per le scale in legno la pulizia va
fatta con alcool.

PERICOLO DI INSTABILITA
La scala deve appoggiare con l'e-
strernith antiscivolo su una superfi-
cle piana e solida.




Do not place the ladder on
unsiable surfaces.

The ladders that are placed on.a.
sinking ground have to be put
on a unigue distribution table.

The place where the ladder is instal-
fed has to be free from eventual
materials and far from passages.

FALL DOWN DANGER
Be not place the ladder in
front of unlocked doors or
maobile objects.

As for the extensible ladders,
all the operations concerning
height adjustment and
blacking system checks are to
be carried out with nobody
present on the ladder,

The use of a support bar is
compulsory on ali ladders 1©
be leaned against a wall and
higher than 8 metres.

ltis forbidden to adjust the
broken rungs with wood poles
nailed on the uprights.

Do not use the [adders with
your hands busy with tools.

Climb and go down with the
face turned at the ladder and
clinging alternatively with the
hands at the rungs.

Do not use ladders to sustain
the scaffoidings.

CUTTING DANGER

If the elements of convertible
ladders can be used separately,
make sure that they are
reassembled properly and the
blocking devices are efficient.
As for the ladders with rope,
make sure that the sliding
system works properly and
that the rope is not damaged.

Do not put your hands on the
rungs when you extend or
shorten your ladder,

Ne pas appuyer I'échelle sur des
surfaces instables.

Les échelles positionnées sur terrain
meuvant dofvent &tre appuyées sur
une unigue table de répartition,

Le site ol est installée |'échelle doit
étre dégageé de éventuels matériaux
et loin des passages.

DANGER DETOMBER

Ne pas appuyer 'échelle devant des
portes qui ne sont pas fermées a clé
ou devant des dispositifs mobiles.

Pour ce qui est des echelies
extensibles, toutes les opérations de
réglage de la hauteur ou de vér
tion des systémes de blocage doi-
vent &tre faites sans que personne
soit sur 'échefle,

L'utilisation du lingoir est obligatoire
pour les 2chelles en appui dépassant
la longueur de 8 mt.

Ul est interdis de réparer des pieux
cassés avec barres de bols cloudes
sur les montants.

Ne pas utiliser fes &chelles avec les
mains occlpées par des outils.

Monter et descendre avec le visage
tourné vers |'échelle s'accrochant
alternativement avac les mains aux
piewx.

Ne pas utifiser es échelles pour
soutenir des échafaudages.

DANGER D'AMPUTATION
5i [es échelles extensibies
prévoient aussi une utilisation
séparée de ses parties, s'assurer
qu'aprés chaque démontage elles
soient recomposées corectement ef
que les systémes de blocages fone-
tionnent bien. Quant aux échelles
avec corde,

s'assurer que e systeme de glisse-
ment fonctionne bien et que a
corde ne soit pas abimée.

Ne pas mettrs les mains sur les
échelons quand on doit allonger ou
raccourcir 'échelle,
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Die Leiter darf nicht auf instabilen
Fldchen aufgestellt werden.

Die auf weichem Untergrund posi-
tionierten Leitern miissen auf einem
aus einem einzigen Stfick bestehen-
dlen Holzbrett angelegt werden

Der Ort, an dem die Leiter angelegt
wircl, muss frei von eventuellen
Materialien und weit entfernt von
Durchfahrten sein

STURZGEFAHR

Stellen Sie die Leiter nie vor nicht
abgeschlossene Tiiren oder andere
bewegliche Einrichtungen.

Bei verwandelbaren oder
ausziehbaren Leitern darf wihrend
der Hoheneinsteliung und der Uber-
priffung der Feststellvorrichtungen
keine Person auf der Leiter stehen.

DieVerwendung der horizontalen
Abstiitzung ist bei {iber

8 m langen Wandleitem
ebligtorisch.

Die Reparatur von kaputten Sprossen
mit Leisten aus Holz, die an den
Pfosten genagett werden, ist verboten

Die Leitern dlrfen nicht mit
Werlizeug in den Hénden benutze
werden

Das Auf-, und Absteigan ist mit Blick
auf die Leiter durchzufthren, sich mit
clen Handen an den Sprossen festhal-
tend ’

Keine Leitern benutzen um Gerlste
zu stiitzen

SPREFZGEFAHR

Soweit die Teile einer
verwandelbaren Leiter sinzeln
verwendbar sind, vergewissern Sie
sich nach der Demontage, dalk
diese wieder richtig
zusammengefiigt werden u nd alle
Feststellvorrichiungen korrekt funk-
tionieren. Bei Leitern mit Seilen ist
zu priifen, daf diese fref laufen und
nicht beschidigt sind.

Creifen Sie beim Ein- bzw, Ausfahren
der Leiter mit den
Hénden nicht zwischen die Stufen.

Non appoggiare la scala su
superfici instabili

Le scale posizionate su terreno
cedevole vanno appoggiate su
un’unica tavola di ripartizicne,

l site dlove viene installata la scala
deve essere sgombro da eventuali
materiali e Jontano dai passaggi.

PERICOLO DI CADUTA
Non posizionare la scala
davanti a porte non chiuse a
chiave ¢ a dispositivi mobiti.

Per le scale trasformabili ¢
estensibili, tutte le operazioni
di regolazione dell'altezza e
di verifica del sistemi di blocco,
devono essere eseguite senza che
alcuna persona sia sulla scala.

L'uso del rompitratto & obbliga-
torio sulle scale in appoggio, di
lunghezza superiore agli 8 mt.

E vietata la riparazione dei piofi
rotti con listelli di fegno chioda-
1 sui montanti.

Non utilizzare le scale con le
mani occupate da attrezzi.

Salire e scendere rivolgendo il viso
alla scala aggrappandost alternati-
vamente con le mani ai pioli.

Non utilizzare scale per soste-
nere impalcati.

PERICOLO DI
CESOIAMENTO
Se le scale trasformal
prevedono la possibilita di uso
separato del pezzi, accertarsi,
dopo gli smontaggi, che essi
siano ricomposti in maniera cor-
retta e che i sistemi di bloccag-
gio operino correttamente. Per
le scale con movimento a corda,
accertarsi che il sistema di scor-
rimento oper: correttamente e
che la fune non sia danneggiata.

Non mettere le mani nei pioli
della scala quando si allunga o
st accorcia.

NN
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an yeu climb your ladder,
lace your foot In the centre

FINGERS
areful not to crush your fin-
when you close the ladder.

o

A

he rung or the side frames
are, even slightly, damaged;

) the rungs or the side frames
are permanzntly bent.

<) each rung is properly
connected with the side
frame;

all sevews, nails, pivols and
vels are properly tightenad
and not damaged;

3
/

the ends of the side frames
can be properly placed on
the floar;

i1

the ladder is used in an
aggressive environment, it is
advisable to consult the
manufacturer, who knows
whether the ladder material
can stand the aggression.
The most stressed parts of
the ladder and any spacers
could be damaged by

COIToSion;

i3 the ladder must not be
exposed to bad weather.

Do not use the ladder at higher
fsighis than those indicated on
the specifications.

Pour monter, s'agripper
toujours 2 la partie extérieure
de 1'échelle.

DANGER D'ECRASEMEMNT
Ne pas mettre les mains dans
le battants de 'échelle quand
on doit la replier.

Contedler péricdiguement
Téchelle et touf particoiigrement:

ay que il n'y ait pas de bosses
ou d'entailles sur [es mon
tants ou les marches.

b} que les montants ou les
maiches ne se solent pas
pligs.

c) que les connexions
marche/montant solent
bonnes at flexitbies.

) que toutes les cornexicns
par vis, goujon, rivets soient
boanes, tienneni i solent
flexibles;

) que toutes les extrémités
des montanis garantissent
un appui sir. En outre
faui-il respecter les
consignes suivantes;

milieux "agressifs" il est oppor-
twn d'appeler le constructeur
pour savoir sT il y a cornpatibi-
lité avec les matériaux de
I"échelle, Des actions corrosi-
ves pourraient réduire les
épaisseurs ef attaquer les
parties de 'échelle avec

plus fortes contraintes;

@ Léchelle doit &tre rangée
& i'abri des intempéries.

Ne pas uiiliser Féchelle & des
fizuteurs supsrietves par rap-
pori & cefles gui sont indigudes
dans fa plague dideniification.

Besteigen Sie die Leiter stets
auf der Seite des innenliegen-
den Leiterelements.

KLEMMGEFAHR

Greifen Sie beim Schliefen der
Leiter mit den Hinden nicht
zwischen die Leiterwangen,

Uberpriifen Sie die Leiter
regelmibig auf:

a) Eventuelle Beulen oder Rille
in clen Wangen und Stufen

b} Eventuelle Verbiegungen
der Wangen und Stufen

) Eventuelle Lockerung oder
Beschidigung der
tufen/Wangen-Arschlisse;

d) Evenfuelle Lockerung,
Beschidigung oder
Abnutzung der einzelnen
Schrauben-, Boizen-,
MNagel- und
Mietenverbindungen;

) Zustand der Standf{iBe
und Stiitzen;

§ Ist die Leiter aggressiven
Einflissen ausgesetzt, 5o ist
die Kompatibilitdt mit dem
Leitermaterial mit demn
Hersteller zu tberpriifen.
Korrosionsprozesse
verringern eventuell die
Materialstirke und greifen
die am meisten beanspruch-
ten Teile der Leiter an.

gy Die Leiter ist vor
Witterungseinfliissen
geschitzt avfzubewahren.

Yerwenden Sie dis Leiler nichi
fifr Arbeiten, die iiber der Hohe
fiegen, die auf der
Bediemungsanieftung angege-
ben fst.

La salita della scala deve essere
fatta sulla parte delf'elemento
pit interna della scala.

PERICOLO DI
SCHIACCIAMENTO

Non mettere le mani nei battenti
quando si chiude la scala.

Ispezicnare periodicamente la
scala e controflare:

a) L'eventuale presenza di
ammaccature od incisioni de
montant e del gradini,

i) L'eventuale presenza di
flessione permanente dei
montanti o dei graclini.

c} e connessioni
gradino/montante, per
integrita ed allentamento.

d) Tutt § collegamentt con viti,
perni, chied, rivetti, per inte-
arita, tenuta ed allentamento.

) Le estremita dei montanti
per la condizione dei
sistemi di appoggio.

f) Selascala viene usata in
ambient] aggressivi & opportuno
consultare il costruttore per
verificare la compatibilia con 1
materiali della scala.

Azioni corrosive potrebbero
ridurre gli spessori ed attaccare
le zone della scala pili sollecitate.

g) La scala deve essere
conservata in ambiente
al riparo dalle intemperie.

Neon utilizzare Ia scala ad aftez-
ze superiori a quelle indicate
nella targa di identificazione.
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NTENANCE

The user should never repair the
ladder himself but always
contact the Faracne customers'
service ar the following acldress:

iMA spa

Z.1. Salino 54018 Toricreto (TF)
ITALY

i 4390807772221

Fax +39.0867.7732222

v faraone.com
infe@faraone.com

CLEAN-UP
Clean the ladder with a rag
wetted with water and alcohol.

ATTENTIOM:

After reading the above written
general norms, the user must
identify the ladder model he
has purchased and read all the
instructions below carefully.

DEMOLITION
DAMNGER OF
POLEUTION

At the end of its life, the
ladlder must not be disposed
of in the envirenment but
deliverd to the authorized
collection centres.

FINAL MOTE

For any further information
and advice, please, do not
hesitate to contact the Faraone
Technical Dep., so that all
your needs are fully met.

Ladders should be
checked every 100
aours and before each
utilization.

Faraone wishes to thanl you
far, choosing its products.

ENTRETIEN

L'utilisateur ne devra faire
aucune opération d'entretien ou
de réparation sur 'échelle. Au
cas oll une réparation serait
necessaire, s'adresser au Service
aprés-vente FARAONE 3
{'adresse suivant;

IMA spa

Z.1. Salino 64018 Tortoreto (TE)
TTALY

Tel. +39.0861.7 72221

Fax +39.0861.772222
www.faraogne,.com
info@faraone.com

NETTOYACE

Les échelles doivent &ire net-
toyées avec un chiffon humide
et avec de l'eau ou de 'alcool.

ATTENTION:
Aprés aveir lu attentivernant
les instructions ci-dessus, s'as-

modéle acheté; ensuite suivre
scrupuleusement les instructions
suivantes concernant

le mode d'emploi.

DEMOLITION

DAMGER DE POLLUTION
Quand F'échelle ne sera plus
utilisable, ne pas la disperser
dans I'environnement mais la
rendre aux Centres autorisés
pour le recyclage .

REMARQUE CONCLUSIVE
Le Service Technigue de fa
Maison FARAONE est & vitre
disposition pour tout éclaircisse-
ment et pour vous donner tous
les conseils dont vous

pourriez avoir besoin, afin de
vous satisfaire compléternent
dans vbtre achat.

Les échelles doivent
étre conirdlées toutes
les 100 heures ef avant

foute uiilisation.

Nous vous remercions et nous
vous souhaitons un bon travail
avec les échelles FARAONE
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INSTANDHALTUNG

Der Benutzer darf keine
Instandhaltungs- und
Reparaturarbeiten an der
Leiter vornehmen. Wenden
Sie sich im Bedarfsfall an das
FARAQONE-
Kundendienstzentrum bei:

IMA spa

Z.1. 3alino 64018 Tortoreto (TE)
ITALY

Tel. +39.0867.772221

Fax +39.0861.772222
www.faraone.com
info@farapne.com

REINIGUNG

Verwenden Sie zur Reinigung
ainen mit Wasser oder Allkohol
befeuchteten Lappen.

ACHTUNG:

Nachdem Sie die obigen
allgemeinen Hinweise gelesen
haben, identifizieren Sie zundchst
das erworbene leitermodeli und
befolgen Sie Schritt fiir Schritt die
entsprechenden, im folgenden
beschriebenen
Gebrauchsanweisungen.

ENTSORGUNG
UMWELTGEFAHR

Bie Leiter ist in einer
zugelassenen Ablagerungsstelle
ordnungsgerndf zu entsorgen,

SCHEUSSHINWEIS

Die Technische Abteilung von
Faraone steht lhnen jederzeit
fiir Auskinfte und Ratschlige
zur Verfiigung, damit Ste mit
Ihrern Kauf stets voll und ganz
zufrieden sind.

Die Leitern miissen aile
100 Stunden und vor
jedem Gebrauch kon-
trolliert werden.

FARAOMNE bedanld sich und
wilnscht Ihnen gute Arbeit.

MANUTENZIONE

L'utilizzatore non deve fare
interventi di manutenzione e
riparazione suila scala.

Per qualungue intervento di
riparazione rivolgersi al centro
assistenza FARAQNE presso:

A spa
Z.1. Salino 64018 Tortorete (TE)
ITALY

Tel. +39.0861.772221

Fax +39.0861.772222
www.farasne.com
info@faraone.com

PULIZIA

Le scale vanno pulite con un
panno inumidito df acqua

o alcool.

ATTENZIONE:

Una volta presa visione delle
disposizioni generali sopraci
tate, 'utente prima del!'utiliz-
zo della scala deve identificare il
modello acquistato, quindi
seguire passo passo le relative
istruzioni di uso specificate
qui di seguito.

DEMOLIZIONE
PERICOLO Di
INQUINAMENTO

Al termine della vita della
scala, questa non va dispersa
nel 'ambiente, ma va conse-
gnata ai centri di raccolta
autorizzati,

NOTA FINALE

L'Ufficic Tecnico della
Faraone, € a Sua disposizicne
per chiarimenti e consigli,
affinché {'utente abbia il massimo
m_.mao di soddisfazione per
‘acquisto.

Le scale vanno control-
[ate ogni 100 ore e
prima di ogni utilizze.

La FARAONE ringrazia e vi
augura un buon uso.

/
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LLES FARAONE
CHELLE
PLE
NORMA NORMA
EM 331 ER 137
TTENTION:
ATTENTION: ACHTUNG:

Before using the ladder,
read carefully the ganeral
norms (from page 3 1o page 19).

ﬁ

Avant d'utiliser I'échelle lire et
comprendre parfaitement les
instructions générales

(pages 3 - 19).

Lesen Sie vor dem
Gebrauch der leiter
Unbedingt die allgemeinen
Vorschriften (Seite 3 bis 19).

=) Unpack the fadder,

b} Place the ladder ready
to be used.

£y Anchor the ladder on top
with a belt or another devi-
ce, in order to avoid any
sliding or side skidding risk.

2) LADDER WITH

a) Enlever {'emballage.

by Mettre I'échelle en position
correcte pour travailler.

c} Fixer 'échelle en haut avec une
ceinture ou un autre dispositif de
maniére 3 éviter fe danger de
glissernent ou de basculement.

2y ECHELIE 2 ET 3

a} Die Verpackung entfernen,

b} Die Leiter fir den Gebrauch
aufstellen.

©) Die Leiter am oberen Teil mit
einem Riemen oder einer ande-
ren Vorrichtung verankern, so
dass Wegrutschen oder
Schieflage vermieden werden.

2 AND 3 ELEMENTS ELEPAENTS AVET 2y ZWEL- UND DREITEILE-
iTr CORD CORDE GE LEITER MET SEIL
ATTENTION: ATTENTION: ACHTUNG:

|Before using the ladder, read
learefully the general norms
{from page 3 to page 19).

Avant d'uttliser ['écnelie lire
et comprendre parfaitement
les instructions générales
{pages 3 - 19).

Lesen Sie vor dem
Gebrauch der leiter
Unbedingt die allgemeinen
Vorschriften (Seite 3 bis 19).

ay Unpack the ladder,

B} Lean the ladder against
the wall with the narrower
element facing the user.

3 ATTENTION: CUTTING
DAMGER
The user needs the make
sure that nobody has his
own hands on the E:mm
while he is extending the
2nd element.

ey Pull the rape from the internal
side (towards the wall) until the
desired height is reached.
Ther, stop as soon as the
blocking device is above
the corresponding rung.

Moving the cord towards the
upright, make certain that the
hook stopper is

locked on the step.

23 Anchor the ladder on top
with a belt or another devi-
ce, in order to avoid any
sliding or side skidding risk.

2} Enlever Pemballage

b} Mettre I'échelie & mur avec
I'élément le plus étrolt face
a l'utilisateur.

<) ATTENTIOMN: DANGER
DIAMPUTATIOM
Quand on veut allonger le
deuxigme élément de
I'échelle, veiller 4 ce que
personne n'ait pas appuyé
ses mains sur les échelans.

&) Du coté interne (vers le
mur), tirer la corde jusqu'a
la hauteur désirée. Pour
bloquer, s*arréter quand le
crochet a dépassé la
marche correspondante.

Er approchant la corde du
montant, s‘assurer que le cro-
chet d'arrét soit bien blogué
sur le barreau.

@) Fixer Féchelle en haut avec une
ceinture ou un autre dispositif de
maniere a éviter le danger de
glissement ou de basculement,
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a) Die Verpackung entfernen.
b) Die Wandleiter 50 aufstellen,
dal das schmalere Element

zur Benutzerseite gerichtet Jst.

) ACHTUNG:
KLEMMGEFAHR
Vergewissern Sie sich beim
Austahren der Leiter {vom
Boden aus}, daf niemand
mit den Handen zwischen
die Stufen greift.

d} Auf der Innenseite (zur Wancl)
stehend das Sefl bis zur
gewlinschten Hohe ziehen
und blockieren, sobald
der Feststellhaken die entspre
chende Stufe passiert hat.

Bei Anngherung des Seils an

den Stinder ist sicherzustel-

len, dal der Stop-Haken an
der Stufe befestigt ist,

e) Die Leiter am cheren Teil mit
einem Riemen oder einer ande-
ren Yorrichtung verankern, so
dass Wegrutschen oder
Schieflage vermieden werden.

MNORME
SPECIFICHE PER TUTT!
[ MODELLI DELLE
SCALE FARAONE

1}SCALA
SINGOLA

5 EMN 131 e

ATTENZIOMNE:

Prima dell'utilizzo della scala
st devono leggere, e ben

comprendere, le disposizioni
generali (da pag. 3 a pag. 19).

a) Togliere I'imballo.

b) Posizicnare [a scala per
['utilizzo.

€} Ancorare la scala in alto con
una cinta o altro dispositivo in
mado da evitare il pericolo di
scivolamento 0 shandamento.

2)SCALAZES3
ELEMENTI
CON CORDA

ATTEMZIONE:

=

ARTICOL! REALIZZATI

-510E ST4/E
-3008AS5 3505A8 4005A5
-4505A8 S005AS

-M300/TC M3ISWI1C  MA00SIC

-T200/1 T250/1 T300/1
-T350/1 T400/1
~T450/1 T500/1 T550/1

PERICOLO DI SCIVOLAMENTO

CONSIGLIAMOC USO DI GANCI ARRESTO SUPERIORI

CODICE: SELLAG-$ASGANC

-ST350/30M

ARTICOLE REALIZZAT!

ST400/3CM

ATTENZIONE:

Utilizzo riservato ad operato-

re esperto.

Prima dell'utilizzo della scala
si devona leggere, e ben

comprendere, le disposizioni
generali (da pag. 3 a pag. 19).

2) Togliere I'imbalio.

) Posizionare la scala a parete
con l'elemento pit stretto
rivolts verse P'utilizzatore.

¢) ATTENZIONE: PERICOLO
Db CESCIAMENTO
|'utilizzatore da terra deve
assicurarsi che,mentre mw_::mm il
secondo elemento della scala,
non ¢f sianc persone che poggi-
no le mani sui picli,

d) Dal lato interng tverso il mura)
tirare la corda fino all'altezza
desiderata. Per bloccare fermarsi
non appena il gancio d'arresto
supera il gradino corrispondente.

Awvvicinando la corda al mon-
tante, accertarsi che il gancio di
arresto sia bloceato al gradino,

e) Ancorare la scala in alto con
una cinta o altro dispositivo in
modo da evitare il pericolo di
scivolamento o shandamento.

PORTATA

NORMA
EN 131

n4




% The lackder is now ready for use,

Do not use the ladder at higher
heights than those indicated

2z} [ you need to lower the ladder:
- pull the rope for another
20 em and stop before the
nlacking device touches
the rung on top of
that on which the device
was placed;
- pull and slowly release
the cord;

The ladders with rope have a
double self-blocking device in
compliance with the

regulation EN 131-1/2,

This device springs automatically,
should the rope break or be relea-
sed accidentally.

The "Autoblock” stops
immedliately the 2nd element.

3 EADDER WITH 2

f) Maintenant 'échelle est préte
Bire utilisée.

Ne pas utiliser 'échelle a des hauteurs
supgrieures par rapport & celles qul
sont indiguées.

g Si l'on veut baisser 'échelle:
«Tirer encore la corde pour environ
d'autres 20 cm, s'andant avant que fe
crachet de blocage ne touche fa mar
che supérieure a celle sur laquefle f
avait € précédemment dccroché,
« tirer et relacher lentement la corde;

Les échelles avec corde “FARAONE,
sont conformes & [a normative CEE EN
131-172, et elles sont dotées d'un
double dispositif de blocage.

Ce dispositif intervient automatique-
merit au cas ol la corde devrait, par
mégardie, se rompre ou on aurait
l&ché la prise. Dans ce cas, le systéme
“AUTOBLOK” fait andter immédiate-
ment la descentz libre du 2&mé &ément,

) Danach ist die Leiter einsatzbereft.

Verwenden Sie die Leiter nicht bel
Héhen, die Uber den angegebenen
Héhenangaben liegen.

8 Zum Einfahren der lefter;
- dlas Seil emeut ca. 20 cm ziehen
und stoppen, bever der
Feststellnaken die
dar{iberllegende Stufe bertihri;
«am Seil ziehen und
langsam loslassen;

Die Leitern mit Sell “FARAONE" sind
gemal den Vorschriften der europii-
schen Norm, EN 131-1/2 miteiner
zweifachen Festeflvorrichtung
ausgeristet.

Diese wird automatisch aldiviert,
wenn das Seil reifit oder plétzlich
losgelassen wird.

In diesern Fall stoppt die “Autablok” -
Varrichiung sofort die unkontroffierte
Abwirsbewegung des zweiten Elements.

ELEMENTS AND 3} ECHIELLE A CABESTAM 3) ZWEITEILIGE
WWINCH AVEC MANIVELLE LEITER MIT WINDE
ATTENMTION: ATTENTION: ACHTUNG:

f) A questo punto la scala &
pronta per {'utilizzo.

Nor utilizzare la scala ad altezze
superiori a quelle indicate.

g Sesivuole abbassare fa scala:
- tirare ancora la corda per alt
circa 20 em. fermandosi prima che
il gancia di arresto toccht il gradine
superiore a guelio su quale era
precedenterente appoggiato;
- tirare e lasciare lentamente Ja corda;

Le scale con corda “Faracne”, confor-
memente af disposto della normatitiva
europea EN 131-1/2, sono dotate di
un doppio dispositivo di blocco.
Questo interviene automaticamente
nel caso in cui dovesse rompersi, o
essere fasciata inavvertitamente, la
corda,

In tal case “l'avioklok “arresta
istantaneamente la clfscesa libera del
2° elemento,

3) SCALA 2 e 3 ELEMENTI
COMNARGAND

ATTEMZIOME:

Before using the ladder, read
carefully the general norms
ffrom page 3 to page 19).

Avant d'utiliser Téchelle fire et
comprendre parfaitement les instruc-
tions générales (pages 3-19).

Lesen Sie vor dem Gebrauch der
Leiter unbedingt die allgemeinen
Vorschriften (Seite 3 bis 19).

MAIKE SURE THE
LOCIKED BEFORE USING,

Follow the instruction for the
models with rope to lift the 2nd
element. Insted of pulling the
rope, tuen the crank.

2y Unpack the ladder.

B} Lay the ladder on the floor
and extend, as desired, the
third element along the
second manually.

¢} Block at the desired height.

) Lean the ladder against the
vaall with the narrower
element facing the user.

g Anchor the ladder on top
with a belt or another devi-
ce, in order to avoid any
sliding or side skidding risk.

% MNow follow the instructions
for the 2-element Jadder with
rope (starting from point “C").

Do not use the ladder at higher
heights than those indicated.

OUTIL RESERYE A UN OPE-
RATEUR EXPERT AYANT LA
FORMATION APPROPRIEE.

Four soulever le 2&mé élément, suivre
les instructions relatives aux modéles
d'échelles ave corde. Au fieu de tirer
la corde, se servir de la manivelle,

a) Enlever ['emballage.

b) L'échelle étendue par terre,

allonger manuellement le

Jeme glément sur le 2éme selon |a

longueur désirée,

Bloguer le 3éme élément avec les

crochets sar la marche désirée.

Metire I'échelle a mur avec

I'élément le plus étroit face

a utilisateur,

Fixer ['échelle en haut avec une

ceinture ou un autre disposttif de

manigre a éviter le danger de
glissement ou de basculement.

i Maintenant sufvre les nstructions

relatives  1'échelie 2 2 éléments

avec corde (Lire & partir du point “C7),

a

d

=

a

—

Ne pas utiliser 'échelle 3 des hauteurs
supérieures par rapport a celles qui
sont indliguées.

22

BENUTZUNG DES GERATS
NUR EINER AUSGERILDIE-
TEN FACHKUNDIGEN PER-
SON VORBEHALTEN.

Befolgen Sie beim Ausfahren des
zweiten Elements die Anweisungen
fidr diie Modelle mit Seil. Nur wird hier
das Seil nicht von Hand, sondern mit-
tels Kurbel gezogen.
a) DieVerpackung entfernen.
I Die Leiter auf %wj Bodlen legen
und das dritte Element von Hand
Gber dem zweiten bis zurgewlin-
schten Hohe auszichen.
Mit den Haken auf der
gew{inschten Stufe blockieren,
Die Wandleller so aufstellen, dak
das schmalere Element zur
Benutzerseite gerichtet ist.
Die Leiter am oberen Teil mit
einem Riemen oder einer ande-
ren Vorrichtung verankern, so
dass Wegrutschen oder
Schieflage vermieden werden.
f) Dann wie fir die zweiteilige
Leiter mit Seil beschrieben
verfahren (ab Punkt “C").
Verwenden Sie die Leiter nicht bei
Hohen, die iiber den angegebenen
Hhenangaben liegen.

L%

d

R

[

-

Prima delPutilizzo della scala si
deveno leggere, e ben
comprendere, le disposizioni gene-
rali {da pag. 3 a pag. 19}.

ATTREZZO RISERVATC AD
OPERATORE ESPERTO DEBI-
TAMENTE FORMATO.

Per soflevare if 2 elemento, seguire e
istruzioni relative ai medelli con
corda. Anziché tirare la corda 2 mano,
utilizzare la manovella.

2} Togtiere imballo.
b Con la scala distesa a terra
allungare manuaimente il 3
elemento sul 2 in base .
alla lunghezza desiderata.
Bloccarlo con i ganci sul
gradino desiderato,
Posizionare la scala a parete con
l'elemento pil stretto rivolto
verso ['utilizzatore,
Ancorare ]a scala in alto con
una cinta o altro dispositivo In
modo da evitare il pericolo di
scivelamento o sbandamento.
f) A questo punto comportarsi
come la scala a 2 elementi
con corda {dal punto “C” in pol.

o

2

€

puA

Non utilizzare la scalz ad aftezze
superior! a quelle indicate.

ATTENZIONE ALLA
MOLLA PERICOLO D
CESOIAMENTO IN
CASL DI AVARIA

ATTENZIONE
VERIFICARE I GANCIO N ARRE-
STO PRIMA DI OGNI UTILIZZO

ARTICOL! REALIZZAT]

$2350/EC 52400/EC
53350/EC 53400/EC

$3450/EC

ASSICURARSI DELL AVVENUTCO ARRESTO DEL GANCIO PRIMA

DELLUTILIZZOD

ATTENZIONE
ALLO STATO DI
USURA DELLA MOLLA

23




4) 2-ELEMENT
LADDER

Before using the ladder, read
carefully the general norms
om page 3 to page 19).

a} Unpack the ladder.

b} Remove one of the feet
from the stabilizer bar by
loosening the screw, as
shown in Figure 1.

¢} Place the stabilizer bar in
the slots correspending o
the anchoring holes. (2)

e} Tighten the plug on the bar
using the screw previcusly
remoaved. {3)

2} Install the 2 aluminum
blocks at the base of the
elernent, and make sure the
stabilizer bar is also
secured. (4)

I you wish to lean the ladder

zainst the wall, follow what
it said below:

(2]

a} Lay the iadder on the floor.

b} Extend the narrowest
alement up to the desiderd
height.

<} Block the ladder at the
desiderd height by means
of the blocking devices.

4} Lean the ladder against the
wall with the internal side
facing the user.

2y Anchor the ladder on top
with a belt or another
device, in order to avoid
ms_< sliding or side skidding
sk,

# The ladder is now ready
for use,

4y ECHELLE MULTE-USAGES

A 3 ELEMENTS

ATTENTIDN:

Avant d'utiliser Yéchelle lire et com-
prendre parfaitement les instrue-
tions générales (pages 3 - 19),

1

a} Enlever 'emballage.

b} Enlever V'un des pieds de ta
barre anti-dévers en
dévissant la vis comme
indiqué sur la figure 1.

c} Positionner la barre
anti-dévers dans les fentes
au niveau des trous. (2)

d} Visser le bouchon sur le
profil avec la vis
précédemment dévissée. (3)

e) Menter les 2 chevilles en
aluminium 3 la base de
I’élément de maniére 2
bloquer la barre
anti-dévers. (4}

Si T'on veut utiliser I'échelle
en appui au s

a} Metire ['échelle par terre.

k) Faire glisser I'élément le
plus étroit jusqu’a la
hauteur désirée.

¢} Bloquer Véchelle sur la
marche désirée par les
crochets.

‘e I'échelle & mur avec

ément le plus étroit face

a l'utilisateur.

e) Fixer I'échelie en haut avec
une ceinture ou un autre
dispositif de maniére 2
éviter le danger de glisse-
ment ou de bascuiement,

) Maintenant I'échelle est
préte & étre utilisée,

a4

4y ZWEITEILIGE
MEHRZWECKLEITER

ACHTUNG:

Lesen Sie vor dem Gebrauch der
teiter unbedingt die allgemeinen
Varschriften (Seite 3 bis 19).

a) Die Verpackung endernen.

B) Eines der Filichen aus der
Stabilisatorstange durch das
Lésen der Schraube wie in Abb.
1 angegeben herausziehen.

¢) Die Stabilisatorstange ent-
sprechend der Bohrungen
in die Osen einlegen. (2)

d) Den Verschluss auf dem
Profil mit der vorher gel-
sten Schraube anziehen. (3}

) Die 2 Aluminiumdibel so
am Sockel des Elements
befestigen, dass auch die
Stabilisatorstange blockiert
wird. {4)

Zur Verwendung als
Wandieiter:

2} Die Leiter auf den Boden
legen.

b) [as schmalere Element his
zur gewlinschten Hihe
ausziehen.

¢} Die Leiter mit Hiife der
Feststellhaken auf der
gewiinschten Stufe biockieren.

d) Die Wandleiter so
aufstellen, daB die
Innenseite nach aulien
{Benutzerseite) gerichtet ist.

e} Die Leiter am oberen Teil mit
einem Riemen oder einer
anderan Vorrichtung
verankern, so dass
Wegrutschen oder Schieflage
vermieden werden.

) Danach ist die Leiter
einsatzbereit,

4) SCALA MULTI USC
A 2 ELEMENTI

ATTEMNZIOMNE:

Prima dell'utitizzo della scala
si devono leggere, e ben

comprendere, le disposizioni
generali (da pag. 3 a pag. 19).

a) Togliere I'imballo.

b) Sfitare uno dei piedini dalla
barra stabilizzatrice
svitando la vile come in
figura 1.

©) Posizionare la barra
zzatrice nelle asole in
corrispondenza dei fort. (2)

d) Avvitare il tappo sul profile
con la vite smontata in
precedenza. (3)

in

e) Montare i 2 tassel
alluminio alla base
dell’elemento facendo in
modo che si blocchi anche
la barra stabilizzatrice. (4)

Se st vuole utilizzare la scala
in appeggio a parete:

a) Con la scala distesa a terra

b Sfilare 'efemento pil
stretto fino all'altezza
desiderata.

¢} Bloccare la scala per
mezzo dei ganci sul
gradino desiderato.

d) Posizionare la scala a
parete con il {ato interno
rivoito verso 'utilizzatore.

@) Ancorare la scala in alto
con una cinta o altre
dispositive in modo da
evitare il pericolo di
scivalamento o
sbandamento.

) A questo punto la scala &
pronta per |'u

ARTICOLI REALIZZAT]

S2250/EM 52300/EM 52350/EM 52400/EM




you) want to use the ladder as
a “shears” ladder:

@) Lay the ladder on the floor.

i) Make sure that the pivot (A)
is well hooked on both
sicles of the slot (B).

<y Open the ladder.

) Always use the locking
hinges to avoid that the
ladder opens too much or
Zloses while on it

= [nsert the red screw anchor
nto the slots on the other
side of the support frame.
Then tighten them ug.

o

Place t he laddar where
naedled.

g Anchor the ladder on top
with a belt or another devi-
ce, in order to avoid any
sliding or side skidding risk.

h) The ladder is ready for use.

Use of the ladder on surfaces at

different levels.

in such circumstances it is
possible to counterbalance the

difference in height by
shoriening the narrower element.

2 Lay the ladder on the floor,

i Pull the yellow knobs to
releasa them from the rung
slots, then rotate them
{172 irn) to block them
on the outside,

Unscrew the pin (A] and
extract it from the step.

Insert the pin (A) in the hole
of the step you need and
screw it.

At this point follow the instruc-
tion for the 2-element multi-pur-
jpose shears ladder (starting from
noint “C”). Do not remove the
blocking devices (see page 6),

‘on veut ulitiser ['échelle 3
ciseaun:

a) Metlre {'échelle par terre.

by Sassurer que le goujon {A) est
bien accroché dans fa bou-
tonnigre {B) aux deux cotds.

€ Quvrir l'échelle.

d) 1 est obligatoire de mettre
les arréts d'ouverture qui
empéchent I'éargissernant
excessif des moniants ef la
fermeture de Véchelte.

.

&) fnsérer les vis tamponnées
rouges dans la marche corre-
spondante pour régler a hau-
teur de ['autre montant.

Enguite serrer avec force.

) Mettre |'échelie en pos
correcte pour travailler.

g Fixer 'échelle en haut avec une
ceinture o un autre dispositit de
maniére a éviter fe danger de
glissement ou de basculement.

h) Maintenant I'échelie est
nréte & &tre utilisée.

5i Von doft utiliser I'échelle 3
clseatix sur une surface avec déni-
vellation:

Il est possible de compenser la déni-
vellation en raccourcant 'élément
le plus étroit.

a) Mettre ["échelle par terre.

%) Tirer les poignées jaunes vers
l'extérieur de sorte 3 les décro-
cher de [a marche, ensuite les
tourner d'un demitour pour les
bloguer & I"extériedr.

©) Dévisser le pivot {A) et
I'enlever de la marche.

i} Insérer fe pivot (A) dans le trou
de la marche utile ef revisser.

Maintenant suivre les instructions rela-
tives & “Vechelle Multi-usages 2 2 éié-
ments” avec utilisation a ciseaux (Lire
& partir du point “C*), Ne pas enlevar
les dispositifs cfarét (voir & |2 page 6).

U

28

Zur Verwendung als Scherenlefter:
2) Die Leiler auf den Boden legen.
b} 1) Versichern Sie sich, dal der
Bolzen (A} auf beiden Seiten
gut in der Offnung (B} festsitzz.
¢} Dia Leiter &ffnen.

d

= <

Die Sparrelemente zur
Spreizsicherung miissen unbe-
dingt angebracht werden, da
sie das Offnen tiber die zulissi-
ge Breite hinaus und ein
Schliefien der Leiter verhinderm.

3

Die roten Einsatzstiicke in die
seitlichen Offnungean der
héhengleichen Stufe auf der
anderen Letterseite einsetzen
und festziehen,

&

) Die Leiter aufstellen.

2) Die Leiter am oberen Teil mit
einem Riemen oder einer andle-
ren Vorrichtung verankern, so
dass Wegrutschen oder
Schieflage vermieden werden.

hy Danach ist die Leiter

einsatzbereit.

=

Yerwendung als Scherenleiter bei
Hehenurterschieden:

Zurm Ausgleich von
Hohenunterschieden kann das sch-
malere Element gegebenenfalls
verkiirzt werden.

a) Die Leiter auf den Boden legen,

b Die gelben Drehkndpfe aus
den seitlichen Offnungen
der Stufe herausziehen und
mit einer halben
Urndrehung aulen bloclkieren.

¢) Den Bolzen ldsen und ihn
aus der Stufe herausziehen

d) Den Bolzen in das Loch der
jeweiligen Stufe einfibren
und reaktivieren

Dann wie fiir die “zweitellige
Mehrzweckleiter” als Scherenleiter
beschrieben verfahren fab Punldt “C”).
Entfernen Sie auf keinem Fall die

Se si vuole utilizzare iz scala
a forbice:

a) Con la scala distesa a terra

by Assicurarsi che il perno {A}
sia ben agganciato
nell’asola (B) in ambo i [ati.

) Aprire la scala.

d) Mettere obbligatoriamente i
fermi di apertura che
impediscono Vallargamento
oltre misura dei montanti e
la chiusura della scafa.

&) Inserire T tasselli rossi ad
espansione nelle cavita del
gradino corrispondente per
['altezza sull'altro montante.
Quindi serrare forternente.

) Posizionare la scala.

@ Ancorare la scala in alto con
una cinta o altro dispositivo
in modo da evitare il pericolo
di scivolamento o
sbandamento.

h) A questo punto la scala &
pronta per |'utilizzo.

Se si deve utilizzare la scala a
forbice in presenza di disfivelll:

In presenza di dislivel
possibile compensare il
dislivelle accorciando
['elemento pil stretto.

a) Con la scala distesa a terra.

b} Sfilare ’elemento pil stret-
to fino all’altezza utile a
cempensare il dislivello.

¢} Svitare il perno (A) ed
estrarlo dal gradine

d) Inserire i perno (A) nel foro
del gradino utile e riavvitare.

A questo punto comportarsi
come la “Scala Multiuse & 2
elementi” con utilizzo a
forbice (dal punto “C" in poi).
Non rimuovere | dispositivi di
arresto (vedi pag. 6).
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ATTENZIONE

NON UTILIZZARE LA
SCALA OLTRE IVALTEZZA
INDICATA NELLA TARGA
DIHDENTIFICAZIONE




5r 3-ELEMENT
MIULTIWPURPOSE LADDER

f

ATTENTION:

5) ECHELLE MULTI-USAGES
A3 ELEMENTS

EN 131

5) DREITEILIGE
MEHRZWECIKLEITER

EN 131
ACHTUNG:

Before using the ladder, read care-
fully the general norms (from page
o page 19).

ATTENTION:

Avant d'utiliser 'échelle lire et com-
prentire pavfaitement les instructions
géndrales (pages 3 - 12).

Leser Ste vor dem Gebrauch der
Leiter tnbedingt die aligemeinen
Worschriften {(Seite 3 bis 19).

) Unpack the ladder.

b} Remove one of the feet from the
stabilizer bar by loosaning the
screwy, as shown in Figure 1.
Place the stabilizer bar in

the slots corresponding to

the anchoring holes. (2)

1) Tighten the piug on the bar
using the screw previously
removed. (3)

2} Install the 2 aluminum blocks at

the base of the element, and

make sure the stabilizer bar is

also secured. {4)

I you wish {o lean the fadder again-
st the wall, follow what is said

batow:

2) Lay the [adder on the floor.

b} Extend the 3rd element along the
2nd as much as needed and
block it by means of the hook on
the carresponding rung.

At this point, follow the instruction
Jor the 2-element mult-purpose
laclder, keaned against the

wall (starting from point "B
Anchor the ladder on top
with a belt or another devi-
n arder o avoid any

ng or side skidding risk.

£

o,

you wish {0 use the ladder as 2
ther:

L-DOWN DANGE

2o not climb up the 3rd element
ch i only o be used to hoid it
your ands to prevent falls.

Ad this point, follow the Instruction
ior the 2-element multi-purpose
jacldler, used as a shears Jadder (star-
ting from point “A").

) Anchor the iadder on top
with a beit or another devi-
cg, in order to avoid any
stiding or side skidding risk.

&) Enlever 'emballage

b) Enlever F'un des pieds de la barre
anti-clévers en devissant la vis
comme incligué sur la figure 1.

) Positionner fa barre
anti-dévers dans les fentes
au niveau des trous. (2)

dy Visser le houchon sur le
profil avec la vis
précédemment dévissée. (3)

) Monter les 2 chevilles en alumi-
nium 2 la base de I'élément de
maniére & bloguer la barre
ant-ciévers. (4)

§i {'on veut ufiliser 'échelle en
apput au mum;

2) Mettre ['échelle par terre.

b) Faire glisser le 3 #me &lément sur
Je 2 #me fusqu'3 fa hauteur désirée
et le bloguer dans la marche
carrespondante avec les crochets.

€ Suivre les instructions relatives
& “I'Echelle Multi-usages &

2 &léments” avec Ltilisation
& mur (Lire & partir du point “B”).

o) Fixer échelle en haut avec une
ceinture ou un autre dispositif de
maniére A éviter le danger de
glissernent o de basculement.

§i 1'on veut utifiser 'échelle 3
ciseau:

DAMNGER DE TOMBER

Me pas monter sur le 3ime
€lément. Me pas Puliliser que
comme un appui pour fes, mains.
Suivre les instructions relatives
“'Echelle Multi-usages 2 deux élé-
ments* avec utilisation a ciseaux
(Lire & partir du point “A").

a) Fixer I'échelle en haut avec une
ceinture ou un autre dispositif e
raniére a dviter le danger de
glissement ou de basculement.
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a} Die Verpackung entfernen.

b) Eines der Fiiflchen aus der
Stabilisatorstange durch das
Losen der Schraube wie in Abb.

T angegeben herausziehen.

¢ Die Stabilisatorstange ent-
sprechend der Bohrungen
in die Osen einlegen. (2)

&) Den Verschluss auf dem Profil
mit der varher geldsten Schraube
anziehen. {3)

& Die 2 Aluminiumdiibel so am
Sockel des Elements befastigen,
dass auch die Stabilisatorstange
blockiert wird. (4)

Zur Verwendung als Wandlefter:

a) Die Leiter auf den Boden legen.

b) Das dritte Element fiber dem
zweiten bis zur gawlinschten
Hohe ausziehen und mit den
Feststellhaken auf der entspre-
chenden Stufe blockieren.

©) Dann wie fir die “rwaiteilige
Mehrzweckleiter als
Wangdleiter beschrieben
fortfahren {ab Punkt “B™).

) Die Leiter am cberen Teil mit
efnem Rfemen oder einer ande-
ren Yorrichiung veraniern, so
dass Wegrutschen oder
Schieflage vermieden werden.

Zur Verwendung als Scherenleiter:

STURZGEFAHR

Das dritle Eement nicht besteigen,
sondern dieses nur zur Abstiitzung
der Héinde verwenden.

Wie fir die "zweiteilige
Mehrzweckleiter als Scherenleiter
beschrieben verfahren (ab Punkt “A”).

@) Die Leiter am oberen Teil mit
einem Riemen oder einer ande-
ren Varrichtung verankern, so
dass Wegrutschen oder
Schieflage vermieden werden.

5) SCALA MULTIUSO
A 3 ELEMENTI

EN 131
ATTENZIONE:

ARTICOLI REALIZZAT]

53250/EM S3300/EM S3350/EM 53400/ S3450/EM
5T250/3N ST300/3N ST3I50/3N
5V250/3 5V300/3 V35073

Prima deli’utilizzo della scala si
devone leggere e ben
comprenders, le disposizioni
generali (da pag. 3 a pag. 19).

a) Togliere ['imbalio.

b Sfilare uno dei piedini daila
barra stabilizzatrice svitando la
vite come int figura 1.

¢) Posizionare Iz barra
stabilizzatrice nelle asole in
corrispondenza dej fori, (2

d) Awvitare il tappo sul profilo con
la vite smontata in precedenza. (3)
e) Montare i 2 tasselli in alluminio
alia base dell’elemento facendo
in modo che si blocchi anche
la barra stabilizzatrice. (4)

Se si vuoie utiizzare fa scala in
appoggio a parete:

ay Con la scala distesa a tera,

b) Sfilare it 3° elemento sul 2° fino
all'altezza desiderata e bloccarlo
con i ganci nel gradino
corrispondente.

¢) Comportarsi come “La Scala
Multiuso a 2 elementi” con
utilizzo a parete
{dal punto “B” in poi).

d} Ancorare la scala in alto con una
cinta o altre dispesitivo in modo
da evitare il pericolo di
scivolamento o shandamento,

Se si vuole utifizzare fa scala a forbice:

PERICOLG DI CADUTA
Non salire sut 3° elemento utilizzarlo
solo come appoggio per fe mani.
Comportarsi come “L.a Scala
Multiuso a 2 element’” con utilizzo
a forbice {dal punto “A” in poi}.

a) Ancorare la scala in alto con una
cinta o altrc dispositivo in modo
da evitare il pericolo di
scivolamento o sbandamento.

L]
w2}
i

I

¢
¢
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1f you wish to use the ladder
as a shears ladder on surfaces
at different levels:

FALL-DOWN DANGER

B not climb up the 3rd
mrent which is only fo be
used to hold if with your ands
to prevent falls.

At this point, follow the
instructton for the 2-element
multi-purpose {adder, used as
a shears ladder {starting from
point “A").

&) MULTI-FURPOSE
ARTICULATED LADDER
MCD, FOUR

DPR 547

2} The ladder is delivered with all
the elements to be assembled
including the siabilizing base.

b} Unpack the jadder.

< Embed the stabilization base
in the suitable seating of the
element of the largest ladder.

) Stop the stabilization base with
the two screws loops and seif-
locking nuts. DO NOT
TICHTEN WITH STRENGHT
to avoid deformations.

ENTION:

Si I'on doit utitiser ['échelle 2
ciseaux sur une surface avec
dénivellation:

DANGER DE TOMEBER

Me pas monier sur e 3éme
élément. Ne pas I'utiliser que
comme un appui pour les

Suivre les instructions relatives
a "I'Echelle Multi-usages i deux
éléments” avec utilisation &

ciseau (Lire a partir du point “A%).

&) ECHELLE ARTICULEE
MULTI-USAGES
MOD. QUATRE

(1D DPR 547

2} L'échelle est livrée au client
entieremment pliée avec la base
de stabilité démontée.

o) Enlever l'emballage.

©) Embofter fa base stabilisante
dans les emplacements corre-
spondants de I'échelle plus large.

d) Bloquer la base stabilisante
avec Jes deux visses passants et
gcrous autobloguants NE PAS
SERRER AVEC FORCE pour
éviter des déformatons.

ATTEMTICON:

Verwendung als Scherenleiter
oeil Hékenunterschieden:

STURZGEFAHR

Das dritte Element nicht
besteigen, sondern dieses nur
zur Abstiitzung der Hinde
verwenden.

Wie fiir die “zweiteilige
Mehrzweckleiter” als
Scherenleiter beschriehen
verfahren {ab Punkt “A”).

5) MEHRGLIEDRIGE
MEHRZWECKLEITER
O, VIER

)

a) Die Leiter wird zusammen-
geklappt mit demontierter
Bodenstiitze geliefert.

b) Die Verpackung entfernen.

¢} Die stabilisierende Basis ar der
breitesten Stelle der Leiter
befestigen

d} Die stab
dlen 2 Schrauben und Muttern
blockieren NICHT MIT KRAFT
ZUDREHEN UMVERFOR-
MUNGEN ZUVERMEIDEN!

ACHTUNG:

Se si deve utilizzare la scaia a
forbice in presenza di
dislivelli:

PERICCLD DI CADUTA
Non salire sul 3° elemento
utilizzarlo sole come
appeggio per le mant.

Comportarsi come “La Scala
Multiuso a 2 elementi” con
utilizzo a forbice .

(dal punto “A” in poi).

6) SCALA SNODATA
MULTIUSC
MOD, QUATTRO

a) La scala arriva witta piegata
b) Togliere l'imbailo.

¢} Incastrare la base stabilizzante
nelle apposite sedi dellele-
mento della scala pil [arga.

d) Bloccare la base stabliizzante
con le 2 viti passanti e dad
autobloccanti NON
SERRARE CON FORZA per
evitare deformazioni.

ATFENZIONE:

ARTICOLI REALTZZATE

QUATTROTIZ QUATTROT14

Beiore using ihe ladder, read
carefully the general norms
(from page 3 to page 19).

Avant d'utiliser I'échelle lire
et comprendre parfaitement
les instructions générales
(pages 3 - 19).

Lesen Sie vor dem Gebrauch
der Leiter unbedingt die
allgemeinen Vorschriften
{Seite 3 bis 19).

Prima defl’utilizzo della scala
si devone leggere, e ben
comprendere, le disposizioni
generali {da pag. 3 a pag. 19).

if you need 1o use the ladder
lzaning against a wail:

) Lay the ladder on the floor.

) Pull the knobs (A] for all 6 hinges.

o} Extend the 4 elements
completely to the max. lenght.
Make sure that the automatic
lock of the hinges is activated (B)
on all the 6 hinges in position L
flock).

) Anchor the ladder on top
with a belt or another devi-
ce, in order to avoid any

ing or side skidding risk.

i

§i 'on veut utitiser ['échelle
€M appui au mur:

2) Mettre I'échelle par terre.

1) Tirer [e levier {A) des 6 charnires.

¢ Etendre tous fes 4 éléments
jusgu'a allonger complétement
Féchéle.

d) Sassurer que le bloque auto-

matique des dharniéres soit

activé (B} sur toutes les 6 char-

nigres en position L (lock).

Fixer 'échelle en haut avec une

ceinture ou un autre dispositif de

manigre & éviter le danger de

glissement ou de basculement.

3

e
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Zur Verwendung als Wandieiter:

a) Die Leiter auf den Boden legen.

b} Ziehen Sie an dem kleinen
Hebel (A) der 6 Scharniare.

o) Alle 4 Leiterelemente flach
auslegen.

d) Es ist zu versichern, dass die
automatische Blockierung des
Schlosses an allen 6 Schifssern
auf der Position L {Lock) aktiviert ist.

e} Die Leiter am oberen Teil mit
einem Riemen oder einer ande-
ren Vorrichtung verankern, so
dass Wegrutschen oder
Schieflage vermieden werden.

Se st vuole utilizzare la scala
in appoggio a parete:

a) Con [a scala distesa a terra.

b) Tirare la levetta {A) delle 6
cerniere,

¢) Distendere tutti e 4 gli
elementi fino ad allungarla
completamente.

d} Accertarsi che il blocco
automatico delle cerniere
sia attivato (B) sututte e 6 le
cerniere in posiziona L {locl).

&) Ancorare [a scala in alto con una
cinta o altro dispesitivo in modo
da evitare il pericolo di
scivolamento o shandamento.

VRN
&

ATTIVO
31




2} Lean the ladder against the
wall so that the central
pivots face the wall.

f The ladder is now ready for
use.

If you want fo use the ladder

ag a shears ladder:

a} Lay the ladder on the floor.

I3} Pool the lever of the
automatic central hinges.

¢} Place the ladder in the
“shears” position.

) Insert the R-shaped split pin
into the hole (see Picture A)
o lock the scissor opening.

&) Introduce the anchoring
belt in the third step from
top and hook the spring
catch.

B Place the ladder where
needed.

g} Anchor the ladder on top
with a belt or another
device, in order to avoid
any sliding or side skidding
rigle.

Iy The ladder ts now ready for
use,

WARNING:

@} Mettre 'échelle & mur de
fagon & avoir les joints
centraux face au mur.

fy Maintenant I'échelle est
préte 3 ére utilisée.

51 l'en veut utiliser 'échelle &
ciseaux:

a} Mettre ['échelle par terre.

B) Tirer e levier des charniéres
automatiques centrales.

¢)Mettré {'échelle en position
“

“ciseaux”.

d) Introduire la goupille en”R”
dans le trou (voir photo A)
pour bloguer 'ouverture a
pantographe.

e) Introduire la courrole
d’arrét dans la troisiéme
marche du haut et accro
cher le mousqueton.

f) Mettre {'échelle en position
de travail.

g} Fixer I'échelle en haut avec une
ceinture ou un autre dispositif
de maniére a éviter le danger
de glissement ou de
basculement.

h) Maintenant I'échelle est
préte 3 étre uti

ATTEMTION:

2) Die Wandleiter so aufstellen,
daf die mittleren
Drehgelenke zur Wand
gerichtet sind.

§) Danach ist die Leiter
einsatzbereit.

Zur Verwendung als
Scherenleiter:

2) Die Leiter auf den Boden
legen.

) Den Verschluss der
zentralen, automatischen
Schidsser herausziehen

¢} Die Leiter in
Scherensteflung bringen.

d) Den “R*-Splint in die
Bohrung einfiithren (s, Foto
A}, um die Scherenéffnung
zu blockieren.

e} Den Halteriemen in die 3.
Stufe von oben einziehen
und den Karabinerhaken
einhaken.

fy Die Leiter aufstellen.

£ Die Leiter am oberen Teil mit
einem Riemen oder einer ande-
ren Vorrichtung verankern, so
dass Wegrutschen oder
Schieflage vermieden werden.

W) Danach ist die Leiter
einsatzbereit,

ACHTUMNG:

@) Posizionare la scala a
parete in maniera che gli
spodi centrali siano rivolti
verso il muro.

f) A questo punto fa scala &
pronta per {'utilizzo.

Se s5i vuole uiilizzare la scala
a forbice:

a) Con la scala distesa a terra

Is) Tirare la levetta delle
cerniere automatiche
centrali.

) Mettere la scala nella
corfigurazione z forbice.

d) Inserire la coppiglia a"R”
nel foro (vedi foto A) per
bloccare I"apertura a forbice.

2} Infilare la cinghia di fermo
nel 3 gradino dall’alto e
agganciare il moschettone.

f) Posizionare la scala.

g) Ancorare la scala in alto
con una cinta o altro
dispositivo in modo da
avitare il pericolo di
scivolamento o sbandamento.

h) A questo punte la scala &
pronta per l'utilizzo.

ATTENZIOMNE:

Spreading danger do not use
the ladder without the
bloddirg belt.

Danger d’écartement. Ne pas

uitliser 'échelle sans la cein-
ture d'arrdt.

Die Leiter kann auseirander
klappen! Yerwenden Sie sie
nicht ohne den Gurt.

If you need 1o use the ladder
in the “bridee-like” shape:

The ladder can be used as a
workbench with a total [oa-
ding capacity of Kg. 80.

) Lay the ladder on the floor.

o) Release the lever,

%3 l'on veut utiliser Iéchelle &
pont:

Véchelle peut &tre utilisée

comme table de travail avec
une portée distribuée de Kg 80.

a) Mettre ['échelle par terre.

Iy Débloguer le levier.
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Zur Verwendung als Briicke:

Die Leiter kann mit einer
Tragkraft von 80 kg glei-
chmiBig verteilt als
Arbeitstisch verwendet werden.

a) Die Leiter auf den Boden
legen.

b) Den Hebel 16sen.

Pericole di divaricamento nen
utilizzare la scala senza la
cinta di fermo

Se si vuole utifizzare la scala
a ponte:

La scala pud essere usata come
tavolo da lavero con una
portata distribuita di kg. 80.

a) Con la scala distesa a terra.

) Sbloccare la levefta.

MONTARE LA CINTA IN
MODO CHE S1A BEN TESA.

a3




) Place the ladder in the
bridlge-like shape.

d) Tighten all the joints or lock:
the lever in position L
{lock).

=)

The ladder is now ready
for use.

DOUBLE SHEARS
LADDER - WELDED WIDE

STE

2
~ar

/«Wm =M 131

ATTENTION:

) Mettie |'échelle en position
“pont”.

&) Serrer toutes les
articulations ou bloquer le
levier en position L (lock).

e} Maintenant Péchelle est
préte 2 &tre utilisée.

7) BECHELLE A CISEAUX
DOUBLE MONTEE MARCHE
LARGE SOUDEE

EMN 131

ATTEMTION:

¢) Die Leiter wie eine Briicke
aufstellen.

) Alle Gelenke sc lieBen
oder den Verschluss auf der
Position L blockieren

e} Danach ist die Leiter
einsatzbereit.

7) SCHERENLEITER MIT
ZWEISEITIGEM AUFSTIEG
UMD BREFTEMN
GESCHWEISSTEN STUFEN

EN 131

ACHTUNG:

Before using the ladder,
read carefully the general
norms {from page 3 to page 19).

Avant d'utiliser I'écheile lire
et comprendre parfaitement
les instructions générales
(pages 3 - 19).

Lesen Sie vor dem
Gebrauch der Leiter
unbedingt die allgemeinen
VYorschriften (Seite 3 bis 19).

¢€) Posizionare la scala nella
configurazione a ponte.

d) Serrare tutti gli snodi o
bloccare la levetta in
posizione L {lock).

e) A questo punto la scala &
pronta per I'utilizzo.

7) SCALA A FORBICE

DOPPIA SALITA
GRADINO LARGO

EN 131

ATTENZIONE:

ARTICOLE REALIZZAT}

52Z050ND S2070ND 52095ND 52140ND

52185ND SZ230ND S2Z80ND S2320ND
S2070NDL  $2095NDL

Lb/4 Lh/6 L/ LD/8 L/10
FRPE& FRP7 FRPS FRP10

a} Unpack the ladder.

by Open the two side frames
until, the safety belis are
fully stretched.

) For ladders higher that 2
meters, anchor the ladder to
a solid structure to avoid
any turnover risk.

&) ALUMINIUM TELESCOPIC
LADDER - MODB. TOP

el

Ao

ATTENTION:

a) Enlever 'emballage.

lzy Ecarter les deux montants
de I'échelle jusqu'a bien
tendre la courroie de sécurité.

) Pour les échelles ayant une
hauteur supérieure a 2 m,
fixer 'échelle & une
structure solide pour éviter
le risgue de basculement,

8) ECHELLE TELESCOPIQUE
EM ALUMIMIUM MOD. TOP

a
DPR 547

ATTENTION:

ay Die Verpackung entfernen.

b) Die heiden Leiter wangen
offnen, bis der
Sicherheitsriemen gespannt ist.

¢) Leitern mit einer Hdhe von
mehr als 2 m an einer
soliden Strultur verankern,
um ein Umkippen zu
verhindern.

8) ALUMINIUM-
TELESKOPLEITER MOD. TOP

D

DPR 547
ACHTUNG:

Prima dell‘utilizzo della scala
si devona legerre e ben

comprendere, le disposizioni
generali {da pag. 3 a pag. 19).

Before using the ladder, vead
carefully the general nerms
{from page 3 1o page 19).

Avant d'utiliser I'échelle lire
et comprendre parfaitement
les instructions générales
(pages 2 - 19).

Lesen Sie vor dem Gebrauch
der Leiter unbedingt die
allgemeinen Yorschriften
{Seite 3 bis 19).

ay Togliere 'imballo.

b) Aprire i due montanti della
scala fino a tendere la
cinghia di sicurezza.

©) Per scale con altezza
superiore ai 2 mt., ancorare
fa scaia ad una struttura
solida per evitare il pericolo
di ribaltamento.

8) SCALA TELESCOPICA
N ALLUMINIC

D
DPR 547
ATTENZIONE:

By
o)
B
\

\\
7yl
\\Hg

j \
S B

ATTENZIOMNE VERIFICARE
INTEGRITA’ CINTA PRIMA
DELIUTILIZZO.

ARTICOLO

TELEST4 TT44
TELESTS  TT55
TELEST6. TT66

Prima dell'uiilizzo della scala
si devone leggere, e ben

comprendere, le disposizioni
generali (da pag. 3 a pag. 19).

Wien extended fig, 1 do not
use the ladder for higher hei-
ghits than those allowed.

"

Dans {a position étendue, fig.
1, ne pas ufiliser I'échelle 2
des hauteurs de plus que cel-
les permises.

In ausgefahrener Stellung Abb.1
verwenden Sie die Leiter nicht
fiir Hihen, die iiber jenen ange-
gebenen legen.

ALWAYS LEAVE AT LEAST
TWO RUNGS OVERLAP-
PIHG,

2y Unpack the ladder.

LAISSER TOUJOURS AU
MOIMS DEUX MARCHES DE
SUPERPOSITION.

a) Enlever I'embailage.
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LASSEM SIE IMMER MINDE-
STENS ZWE! STUFEN AUSGE-
FAHREM.

a) Die Verpackung entfernen.

In pesizione estesa fig. 1 non
utilizzare la scala ad altezze
superiori a guelle consentite.

LASCIARE SEMPRE ALMENO
DUE GRADINE DI SOVRAP-
POSIZAONE.

a} Togliere l'imballa.
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you want to use the ladder

Leaning against a walk:

adder provided with hinge

ivpe “A7

a) Lay the ladder on the floor.

b} Open the ladder.

<) Release the joints using the
_m/\m#. :}:.

< Open the ladder to its
maximum extension.

ivialee sure that the hinge lock s

aciive on both sides in position

1 flock).

i adder provided with hinge

type “B7

A

) With ladder extended
at the ground

By Po r the handle of hinges
in holes that show the open
position

<) Open the ladder at the
maximum opening doing put
the handle. Be sure that “the
blocking system handie” is
put like it can see on the photo.

if you wish to further extend

the ladder:

2) Pull the red side wedges
out of the rung slots.

Then rotate them to allow
the sliding of the ladder.

# Extend the ladder sections
to the height required.
There must be a minimum
step overlap of 2 steps at
jeast two rungs overlapping..
g Insert the red wedges into
the slots at the desired
hieight.
Lean the ladder against the
wall with the central pivot
facing the wall.
it For ladders higher that 2
meters, anchor the ladder to
a soiid structure to avoid
any turnover risk.
0} The ladder is now ready
for use.

-
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WARMIMG:

5i fton veut utifiser ’échelle

&n appui au four:

Echelle avec joint type “A”

ay Mettre I'écheile parterre.

by Quvrir I'échelle en ['écartant.

©) Débloquer les articulations
par lz levier A",

dy Ouvrir ['échelle jusgu'a ce
qu'elle atteigne son
ouverture maximale.

§'assurer gue le blogue (B) de la

charmigre soit activé sur les

deux cotés en position L (lodk).

Fchelle avec joint lype “B”

a) Avec I'échelle étendue & terre.

k) Positionner la poignée des
joints dans les troux qui
indiguent la position ouverte.

) Quvrire I'écheile au maximum
ouverture en faisant introduire
lz poignée. Il faut s"assurer que
la *bloc poignée” soit introduite
comme dans la photo.

5i Fon veut allonger Féchelle

ultérieurement:

2) Tirer ies vis lamponnées rouges
qui se trouvent sur les cBiés de
Féchelle. Aprés les avoir
enlevées de fa marche, les tour-
ner pour un demi-tour de fagon &
Jes faire rester en dehors et per-
metire ainsi a Féchelle de glisser,

fi Déployer les plans de
I'échelle jusqu'a la hauteur
voulue, tout en veiflant a ce
qu'il v ait une superposition
de 2 marches au moins,

=) Insérer & nouveau les vis
tamponnées dans les
marches correspondantes a
ja hauteur désirée.

h) Appuyer I'échelle & mur
avec le joint central
face au mun

i} Pour les échelles ayant une
hauteur supérieure 2 2 m,
fixer I'échelle a une
structure solide pour éviter
le risque de basculement.

I) Maintenant 'échelle est
préte A &tre utilisée.

ATTENTION :

Zur Verwendung als

Wandlefter:

Lefter mit scharmier typ “A”

a) Die Leiter auf den Boden
legen.

b) Die Stehleiter sffnen.

£) Die Gelenke anhand des
Hebels "A" [&sen.

dy Die Stehleiter maximal
&ffnen.

Es ist abzusichern, dass die

Blockierung des Schiosses auf

beider Seiten auf der Position L

aldivier ist

Leiter mit scharmier typ “B”

a) Mit der auf dem Boden
liegende Leiter.

Ib) Den Griff des Scharnier auf die
offene Position zeigende
Locher positionieren.

¢) Die Leiter, durch das Einflihren
des Criffes, so weit wie moglich
sfinen, Sich versichern dass der
“Sperrhandgriff’ der Leiter
eingstellt ist; tsiehe Foto).

Fur zusitziichen

Yerldngerung der Letter:

) Die roten Einsatzstiicle aus
den seitlichen Offnungen
der Stufe herausziehen und
mit einer halben
Umdrehung auBen
blockieren.

£ Die Elemente der Leiter bis
auf die gewiinschte Hohe
ausziehen; dabei missen
mindestens 2 Stufen
oberhalb ausfahren.

g) Beide Einsatzstiicke in
gewiinschter Fidhe in den
seitlichen Offnungen der
Stufen einrasten,

h) Die Wandieiter so aufstellen,
dal das mittlere Drehgelenk zur
Wand gerichtet ist,

i) Leitern mit einer HGhe von
mehr als 2 m an einer
soliden Struktur verankern,
um ein Umkippen zu
verhindern.

)} Danach ist die Leiter
einsatzbereit.

ACHTUMNG:

Se si vuole utilizzare la scala

in appoggio a parete:

Scala con cerniera tipo “A”

a) Con la scala distesa a terra.

b) Aprire la scala nella
posizione a forbice.

¢) Sbloccare gli snodi tramite
la levetta “A".

d} Aprire ultericrmente la
scala fino alla massima
apertura,

Assicurarsi che il blocco (B)
ﬁ%m.nmgqawm sia attivo in ambo
i lati in posizione L (Jock).
Scala con cerniera tipo “B”
a) Con la scala distesa a terra.

b) Posizionare la maniglia delle
cernigre nei fori indicanti la
posizione m_um_.ﬁm.%

) Aprire {a scala al massime
deli"apertura facendo inserire
la maniglia. Assicurasi che la
“maniglia blocco” sia inserita
vedi foto.

Se si desidera aflungare
ulteriormente la scala:

e) Tirare i tasselli faterali.
Una volta fuoriusciti dalla
cavita del gradino, ruotarli
per mezzo giro affinché
resting fuorl, consentendo
cost lo scorrimento della scala.

fy Allungare gli elementi della
scala fino ad altezza
desiderata, lasciando la
sovrapposizione di minimo
2 gradini.

@) Reinserire entrambi i tasselli

nelle cavita dei gradini

corrispondentt all'altezza

desiderata.

h) Poggiare la scala a parete
cen lo snodo centrale
rivolto verso il muro.

i) Perscale con altezza
superiore ai 2 mt., ancorare
fa scala ad una struttura
solida per evitare il pericolo
di ribaltamento.

D A questo punto la scala &
pronta per ['utilizzo.

ATTENZIONE:

e sure the ladder has not
een extended gver the
allowed length, see able in
previous page.

s'assurer que I'échelle na pas
été étendue au-dela de la mesu-
re maxirnale permise ; vair le
tebleau 2 la page précédente.

Yersichern sie sich, dalt die
Leiter nicht fiber die zuldssige
Habe ausgefahren ist, siehe
vorangehende Tabelle.

Assicurarsi che la scala non
sia stata estesa oltre la misura
massima consentita, ved:

FiPO ~“A™

verificare
alezza

massima

consentita

tabella pagina precedente.

TIPO “B”

o
NON ATTIVO




¥ you want to use the ladder
in the shears position:

Ladder provided with hinge
%Yh@@ \\\& e

2} Lay the ladder on the floor.

b) Place the ladder in the
scissor configuration.

¢} Insert the R-shapad spliit pin
into the hole (see Picture A}
to lock the scissor opening.

Ladder provided with hinge

.mwmmm \\@\\

a) With ladder extended at the
ground.

I Position the blocking system
handie of hinges in holes
that show the position
“free scissors” or
“fixed scissors”.

¢} Open the ladder as far as
blocking system handle. Be
sure that the biocking system
handle is put like it can see
on the photo.

If you wish to further extend
vour ladder:

&} Follow the instruction of
the aluminium telescopic
fadder mod. TOP, leaned
against a wall (from point
“£" to point “G").

e} Insert the opening blocking
belt and hook up.

Wiake sure the belt is intact
and wel} taut so that it func-
tions perfecthy,

f) Place the ladder where
needed.

% For ladders higher that 2
meters, anchor the ladder to
a solid structure to avoid
any turnovear risk.

h) The ladder is now ready
for use.

Follow the steps above also
with surfaces at different
levels by varying the height of
one element.

Si 'on vewt utiliser Féchelle &
Ciseax:

Echelle avec joint type “A”
a) Mettre 'échelle par terre.

b} positionner échelle dans la
configuration a ciseaux.

¢) Introduire [a goupille en”R”
dans le rou {voir photo A}
pour bloquer ['ouverture &
partographe

Echelle avec joint type “B”
a) Avec Véchelle etendue i terre.

b} Positionner la “bloc-poignée”
des joints dans les troux gui
indiguent la position en
ciseaux libre on en ciseaux
fixe.

©) Ouvrir I'échelle jusqu'a la
détente de la “bloc-poignée”.
H faut s'assurer que la
bloc-poignée soir bien
introcluite comme dans la photo.

Si l'on veut allonger ['échelle
ultérieurement

d) Suivre les instructions
relatives & “VEchelle
Télescopique en aluminiurn
TOP”, avec utilisation en
“appui au mur” (Lire du
point “E” au point “G”).

) Enfiler la courroie d'arrét
d'ouverture. Ensuite
accrocher le mousqueton.

$'assurer que la ceinture est
intacte et qu'elfe reste bien
tendue pour réaliser sa fonc-
tion correctement.

) Mettre I"échelle en position
de travail.

2) Pour les échelles ayant une
hauteur supérieure a 2 m,
fixer I’échelle a une
structure solide pour éviter
le risque de basculement.

b} Maintenant 'échelle est
préte a &tre utilisée.

En suivant ces instructions il

est possible d'adapter

Yéchelle méme & des surfaces

avec une dénivellation.

I} sutfit de varier la bauteur

d'un des éléments des

montants.
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Zur Verwendung als

Scherenleiter:

Lefier scharmier fyp “A%

a) Die Leiter auf den Boden
legen.

b} Die Leiter in Gestalt einer
Schere positionieren

) Den “R"-Splint in die
Bohrung einfithren (s. Foto
A), um die Scherenéffnung
zu blockieren,

Lefter scharmier typ “B”

a) Mit der auf dem Boden
[iegende Leiter.

I} Der “Sperrhandgriff’ der
Scharniere auf die auf die
hefestigte oder freie
Scheren-Position zeigende
Lécher positionieren,

¢) Die Leiter, durch das Einfiibren
des Griffes, bis zur
“Sperrhandgriffs-Ausldsung”
affnen. Sich veersichern,
dass der “Sperrhandgriff” der
Leiter eingestellt ist; (siehe Foto).

Zur zusdtlichen Verlingerung
der Leiter:

d) Wie fir die “Aluminium-
Teleskopleiter TOP” als
wandleiter beschrieben
verfahren (Punkt “E” bis
Punkt “G").

g) Den Sicherheltsriemen
einziehen und dann den
Karabinerhaken einhdngen.

Yersichern Sie sich, daf der
Gurt intakt ist und ge?
gespannt bleibt, um ein
einwandireies Funktionieren
zu gewahrleisten.

) Die Leiter aufstellen.

g) Leitern mit einer Hohe von
mehr als 2 m an einer
soliden Strulktur verankern,
um ein Umkippen zu
verhindern.

by Danach ist die Laiter
einsatzbereit.

Auf gleiche Weise kann die
Leiter auch an
unterschiedliche Héhen ange-
palit werden, indem ein leite-
relement entsprechend
verkiirzt bzw. verlingert wird.

Se si vuole utilizzare fa scala
a forbice:

Cerniera tipo “A”

a) Con la scala distesa a terra.

b) Posizionare la scala nella
configurazicne a forbice.

¢) Inserire la coppigliz a"R"
nel foro fvedi foto A} per
bloccare I"'apertura a forbice,

Cerniera tipo “B”
a) Con la scala distesa a terra.

b} Posizionare la “maniglia
blocco” delle cerniere net
fori indicanti ta posizione
forbice :vmamﬁ.o forbice

:mmm>

¢) Aprire la scala fino allo
scatto della “maniglia
blocco”. Assicurarsi che la
maniglia blocco sia inserita
vedi foto.

Se desiderate allungare
ulteriormente la scala;

d) Comportarsi come nella
“Scala telescopica in
alluminio TOP” utilizzo *
in appoggic a parete”

(dal punto”E” al punto “G").

&) Infilare la cinghia fermo di
apertura. Quindi agganciare
il moschettone.

Assicurarsi che la cinta sia
integra e rimanga ben tesa
per fare correttamente la sua
funzione.

) Posizionare la scala.

€) Per scale con altezza
superiore ai 2 mt,, ancorare
ia scala ad una struttura
solida per evitare il pericolo
di ribaltamento.

h) A questo punto la scala é
pronta per Futilizzo.

Con la procedura sopra
descritta & possibile adattare
la scala anche in presenza di
dislivelli variando Valtezza di
un elemento dei montant.

FIPOY “A7
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TIPO “B”

A

ATTIVO

S

NON ATTIVO




The ladder with hinge type “B”
is provided with special
rungfremovable  plain - with
safety railing.

it can assemble this part both

on the external side and

internal side taking out the
ladder at teast of 2 rungs.

2} Pull the block that stay at
the centre of the rung/plan
and fix the rung on peg
of the ladder paying
attention that block will
reactive sub sequently to fix.

) PROFESSIOMAL
STEPLADDER.

=N 131

ATTENTION:

L'écheile avec joint type “B” ast
fournie  par un  special
marche/plan  que lon peut
emporter, avec un garde-corps
de streté.
On peut le poser soit sur la
partie exterfeure soit sur celle
interieure qui on peut enlever,
mais if faut extraire I"échelle au
maoins de deux marches.
a) Tirer e bloc qui est
positionné au centre du
marche/plan et encastrer le

marche au-dessus de I'échelle.

{I faut faire attention que le
bloc se retabli successivement
a lencastremnent.

9) ECHELLE EN CISEAUX IDE
TYPE PROFESSIOMNNEL.

ATTENTION:

Die Leiter mit Scharnier typ “B”
ist -mit einer  speziellen
abnehmbaren Stufen/Trittstufen
mit Sicherheitsgeldnder ausges-
tatfet.
Man kann sie entweder and die
innere oder &ufere Wand
befestigen in dem man aus der
Leiter mindesters 2 Stufen zieht,
a) Die Blockierung, in der Miite
der Stufe/Trittstufe positioniert,
ziehen und die Stufe iber der
Leitersprosse einspannen.
Man muss zber beachten das
die Blockierung sich nach
dem Einklemmen wieder
reaktiviert.

9) PROFL - LEITERN

EN 131
ACHTUNG:

Before using the ladder, read
carefully the general norms
{from page 3 to page T8).

Avant d'utiliser ['échelle lire
et comprendre parfaitement
les instructions générales
(pages 3 - 19)-

[Lesen Sie vor dem Cebrauch
der [eiter unbedingt die
aligemeinen Vorschriften
(Seife 3 bis 19).

a; Unpack the ladder.

by Open the ladder sa that the
top board is in place and
the safety belt is fuily
stretched.

o) Place the ladder where
needed.

o) For ladders higher that 2
meters, anchor the ladder 1
a solid structure to avoid
any turnover risk.

d} At this point the ladder is
ready to be used.

a) Enlever ['embatlage.

by OQuvrir Véchelle jusqu’a
mettre & plat le gradin et &
tendre ia courroie de
sécurité.

©) Mettre I"échelle en positicn
de traval.

d) Pour {es échelles ayant une
hauteur supérieure a 2 m,
fixer I'échelle a une

structure solide pour éviter

le risque de basculement.

‘s

échelle est

d} 3 ce moment |
préte pour étre u
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2) Die Verpackung entfernen.

b) Die Leiter dffnen, bis die
Ablage horizontal aufliegt
und der Sicherheitsriemen
gespannt ist.,

¢) Die Leiter aufstellen.

g) Leitern mit einer Héhe von
mehr als 2 m an einer
soliden Struktur verankern,
um ein Umkippen zu
verhindern.

@) An diesem Punkt ist die
Treppe flir den Gebrauch
bereit.

La scala con cerniera tipo
“B” & fornita di uno speciale
gradinc/piano asportabile -
con parapetto di sicurezza.
Si pud montare sia sulla
parte esterna che suila parte
interna sfilabile estraendc la
scala di almeno 2 gradini.

a) Tirare il blocco posizion-
ato al centro del
gradino/piano e incastrare
il gradino al di sopra del
piclo della scala facendo
attenzione che il blocce si
riattivi successivamente
allincastro.

9} SCALA A FORBICE Di
TIPO PROFESSIONALE.

EN 131

ATTENZIOMNE:

Prima dell'utilizzo della scala
st devone leggere, @ ben

comprendere, le disposizioni
generali (da pag. 3 2 pag. 19).

a) Togiiere ['imballo.

b} Aprire la scala sino & che il
ripianc appoggi e che la
cinghia di sicurezza sia in
tensione.

¢) Posizionare la scala.

d) Per scale con altezza
superiore ai 2 mt., ancorare
la scala ad una struttura
solida per evitare il pericolo
di ribaltamento.

e) A questo punto la scala &
pronta per lutilizzo.

ARTICOLI DISPONIBILE

LADY4 LADYS LADYE LADY7
LADYS LADY9
SDOMUS0L 05 06 07 0& 09 10 12

ATTENZIONE VERIFICARE
INTEGRITA DELLA CINTA
PRIMA DELUUTILIZZO.

WARNING! MAKE SURETHAT
THE BELT 1S INTACYT BEFORE
THE USE.

ATTENTION ! VERIFIER
VINTEGRITE DE LA CEINTURE
AVANT VUTILISATION.

ACHTUNG! VOR GEBRAUCH
IST DIE INTAKTHE!T DES GUR-
TES ABZUSICHERN!

ad




10) LADDER FOR

10} ECHELLE POUR

10) LEITER FUR

WAREHLISES MAGASING LAGERARBEITEN
)\% i
R EN 157 . EN131 R EN 131
ATTENTION: ATTENTION: ACHTUNG:

Before wsing the iadder, read
carefully the zeneral norms
{from page 3 to page 19).

Avant d'utiliser {échetle lire
et comprendre parfaitement
les instructions générales
(pages 3 - 19

Lesen Sie vor dem Cebrauch
der leiter unbedingt die
allgemeinen Vorschyiften
{Seite 2 bis 19).

a) Unpack the ladder.

h} Remove one of the feet from
the stabilizer bar by loosening
the screw, as shown in Figure 1.

Place the front stabilizer bar in
the slots corresponding to the
ancharing holes. (2}

2

i

d

=

Tighten the plug on the bar
using the screw previously
removed, (3)

Instzll the 2 aluminum blocks
at the hase of the element, and
make sure the stabilizer bar is
also securad. (4)

&,

-

R Install the back stabilizer base,
with the wheels turned
cutwards, and lock with the
supplied bolts.

Open the ladder 5o that the
top board is in place.

Qg
——

i) Mount the two lateral
handrails.

i} Secure the side bars
horizontally using the pin
with pendulum.

Place the ladder where
needed.

b

m) For ladders provided with
braking wheels, be sure to
have apply the brakes before
iise on the ladder.

n} The ladder is now ready
for use.

ATTENTION:

The user nust put on the
safety belt when operating
feom the top boasd.

aj Enlever 'emballage.

by Enfever Fun ces pieds de la barre
anti-gévers en dévissant {a vis
comme indigué sur la figure 1.

Positionner la barre anti-dévers
antérieure dans les fentes au
niveau des trous. (2)

C

L=

&

Visser le bouchon sur le profil
avec la vis précédemment
dévissée. (3]

Monter les 2 chevilles en alu
minium & fa base de I"élément
de maniére 3 bloguer la barre
anti-clévers, (4}

£

fy Monter fa base anti-dévers posté-
rieure en laissant les roues vers
Vextérieur et en blogquant & Iaide

des boulons en dotation.

g

Quvrir I'échelie jusqu’a

g
mettre a plat le gradin.

h} Installer les deux

rambardes latérales.

=

Fixer horizontalement les
barres latérales par le pivot
a pendule.

=

iy Mettre I'échelle en position
de travail.

m) Pour les échelles doudes de
roues avec e frein, il faut si
assurer d'avoir actionné le frein
avant de monter sur F'échelle.

i Maintenant I'échelle est
préte a 8tre uiilisée.

ATTENTION: Qund on travail sur
le gradin supérieur de Féchelle i
faut toujours accracher [a
courrole de sécurité.
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a) Die Verpackung entfernen.

b) Eines der FliRchen aus der
Stabilisatorstange durch das
1.sen der Schraube wie in
Abb. T angegeben herausziehen.

a

Die Stabilisatorstange entspre
chend der Bohrungen in die
Osen elniegen. (2)

Den Verschluss auf dem Profil
mit der vorher geldsten
Schraube anziehen. (3}

&

e} Die 2 Aluminiumdiibel so am
Sockel des Elements befestigen,
dass auch die Stabilisatorstange
blockiert wird. ()

f) Den hinteren Stabilisatorsockel
montieren, dabei die Rider nach
aulen hin lassen und sie mit den
mitgehieferten Bolzen feststellen,

Die Leiter &ffnen, bis die
Ahlage horizontal aufliegt.

ua
—

hy Die beiden seitiichen
Handieisten montieren.

i) Die Seitenstangen mit dem
Pendelzapfen horizontal
befestigen.

) Die Leiter aufstellen.

) Fiir die mit Bremsrollen ausgestatiet
Leitarn, muss man sich vergewissern
die Bremse zu betiitigen bevor man
die Leiter heraufsteigen.

n) Danach ist dir Leiter
einsatzbereit.

ACHTUNG: Wenmn Sie von der
oberen Ablagefliche aus aar-
beiten, nilssen Sie stets den

Sicherheitsgurt verwenden.

10) SCALA PER MAGAZZINI

EN 131
ATTENZIONE:

Prima dell'utilizzo defla scala si
devono feggere, e ben
comprendere, fe disposizioni
generali (da pag. 3 a pag. 19).

a} Togliere [‘imballo.

b} Sfilare uno dei piedini dalla
barra stabilizzatrice svitando la
vite come in figura 1.

¢) Posizionare la barra stabitizza-
trice anteriore nelle asole in
corrispondenza dei forf. (2)

d

—

Awvitare il tappo suf profilo
con la vite smontata in
precedenza. (3)

Montare i 2 tasselli in aliuminio
alla base dell'elemento

facendo in modo che si blocchi
anche la barra stabilizzatrice. (4)

pLA

2

f) Montare la base stabilizzatrice
posteriore, lasciando le ruote
verso esterno e bloccando
con 1 bulloni in dotazione.

g Aprire la scala fino a che il
ripianc poggi.
) Montare t due corrimano laterali.

iy Fissare orizontalmente le barre
laterali per mezzo del pemo
con pendoling.

1) Posizionare la scala.

m) Per le scale dotate di ruote con
freno assicurarsi di aver azionato il
freno prima di salire sulla scala.

m) Per scale con altezza superiore
al 2 mt., ancorare la scala ad
una struttura sclida per evitare
il pericolo di ribaltamento.

0) A questo punto la scala é
pronta per I'utilizzo.

ATTENZIONE:

Quando si opera dal ripianc
superiore della scala Futilizzatore
deve sempre agganciare fa cin-
ghia di protezione.

ARTICOLI REALIZZAT]

150/8M 200/5M 250/5M
70/SMT 100/$MT 150/5MT 200/SMT 250/5MT
300/SMT 350/5MT 400/SMT 450/5SMT 500/5MT




11) WAREHCUSE LADDER
WITH YERTICAL BACK

ATTENTIOM:

11} ECHELLE POUR MAGASING AVEC

ELEMENT POSTERIEUR VERTICAL.
ATTENTION:

11) LAGERLEITER MIT
VERTHCALEM HINTERTEIL

ACHTUNG:

11) SCALA PER MAGAZZINI
CON POST. VERTICALE

ATTENZIONE:

wmq@_%gmm:mﬁm:m%mswmma_
carefully the general norms

{from page 3 to page 19).

Avant d'utiliser ['échelle live et com-
prendre parfaiterent les instruc-
tons géndrales (pages 3 - 19).

Lesen Sie vor dem Cebrauch der
leiter unbedingt die aflgemeinen
Vorschriften (5eite 3 bis 19).

a) Remove the packaging materi

b Follow the instructions as for
“Warehouse ladder at ltems A, B,
C D EFEGHLLpage43.

<} Install the 2 stabilizers by
paositioning them at an angle of
approximately 45°. (Figure A)

d) For ladders higher that 2
meters, anchor the ladder 1o
a solid structure 10 avoid
any turnover risk.

&) The ladder is now ready for use.

ATTENTION:

The user must put on the
safety belt when operating
from the top board.

12) HIGH SAFETY
WAREHOUSE LADDER.

ATTEMTION:

:

a) Enlever Memballage.

b Se comporter comme pour * échelle
pour magasins " dans les points A,
B,C.D,EFG H,ILdep.43.

o) Appliquer les 2 stabilisateurs en
les positionnart & un angle
d'environ 45°. {fig. A)

¢ Pour les échelles ayant une hauteur
supérieure 2 m, tixer I'échelle 3
une structure solide pour éviter e
risque de basculement.

g) échelle est maintenant préte 2
Vemplot.

ATTENTION: Quand on travail
sur le gradin supérieur de ['é-
chelle il faul toujours accro-
cher ia courrpie de sécurité.

12) ECHELLE POUR ENTRE-
POTS A HAUTE SECURITE.

ATTENTION:

a) DieVerpackung abnehmen.

Iy Wie bei “Magazinleiter” in Punkt
ABCDEFRGH,IlundLauf
Seite 43 vorgehen,

©) Die beiden Stabilisatoren mit
einem Winkel von ca. 45°
anbringen. (Abb. A)

dy Leftern mit einer Héhe von
mehrals 2 m an einer soliden
Struktur verankern, um ein
Umkippen zu verhindern.

¢} Jetzt ist die Leiter einsatzhereit.
ACHTUMNG: Wenn Sie vor der
oheren Ablagefliche aus aarbei-
ten, nilssen Sie stets den

Sicherheitsgurt verwenden.

12) HOCHSICHERHEITS-LE]-
TER FUR LAGER

ACHTUMG:

Prima dell'utilizzo della scala si
devenc leggere, e ben
comprendere, fe dispesizioni
generali (da pag. 3 a pag. 19).

a) Togliere I'imballo.

k) Coportarsi come “scala per
magazzint nei punti A, B, C, D, E,
EG H L L Mdipag 43.

¢ Applicare | 2 stabilizzatori
posizionandofi ad un angolo di
circa 45°. (fig. A}

d) Per scale con altezza superiore
ai 2 mt., ancorare la scala ad
una struttura solida per evitare
il pericolo di ribaltamento.

e} A questo punto la scala €
pronta per Futilizzo.

ATTENZIONE: Quando si opera dal
ripiane superiore deflz scafa
Yutilizzatore deve sermpre
agganciare Ja cinghia i protezione.

12) SCALA PER MAGAZZINI
A ALTA SICUREZZA,

ATTENZIOME:

ARTICOLI REALIZZATI

150 MFT 200 MFT
250 MFT

100 SMRT 150 SMRET
200 SMET 250 SMET

ARTICOL]
REALIZZATI

MAG1205
MAGT247
MAG1289
MAG1352
MAG1394
MAG1436
MAGT478
MAGT520

Before using the ladder, read
carefully the general norms
{from page 3 to page 19).

Avant d'utiliser ['échelle fire
et comprendre parfaitement
les instructions générales
(pages 3 - 19),

Lesen Sie vor dem Cebrauch
der leiter unbedingt die
allgemeinen Yorschriften
(Seite 3 bis 19).

Prima dell'utilizzo delfa scala si
devono leggere, e ben
comprendere, le disposizioni
generali (da pag. 3 a pag. 19).

a) (1) Bdend the 2 main elements on
the ground, and couple them in
the top part with the suppfied baolts.

b} (2) Install the 2 cross bars.

¢} {3/4) Install the 2 stal
with wheels,

@) {5) Instalt the 2 sicle handrails.

&) Remove the packaging material.

% Instal! any other accessories.

@) Lock the four wheels using their
brakes.

h) Level the ladder with any level
reguiators, if applicable.

The ladider is now ready for use.
Anchor the safety belt when the
operator is in the ladder basket,

) (1) Etenclre les 2 dléments prindi
paue au sol et fes accoupler dans
fa partie haute a 'aide des boulons
en dotation.

B} (2) Monter les 2 traverses.

o) 3fMonter les 2 barres anti-cévers
avec les raues.

d) (5) Manter les 2 mains courantes
latérales.

2 Enlever 'emballage.

) Monter les éventuels accessoires.

2 Bloguer les quatre roues,

) Mettre a niveau I"échelle avec des
régulateurs de niveau s'ils sont
prévus.

Echelle préte 3 I'emploi. Appliquer

la ceinture de séeurité une fois dans
le panier de 'échelle.
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a) (1) Die 2 Hauptelemente auf den
Boden legen und sie am Oberteil
mit den beigelegten Balzen
verbinden,

By (2) Die beiden Quertrdger montieren.

€) (3/4) Die 2 Stabilisatorstangen mit
den Rédern befestigen.

d) (5) Die 2 seitlichen Handlufe
montieren,

&) DieVerpackung abnehmen.

§ Wenn vorhanden, die weiteren
Zuhehbrieile montieren.

g Die vier Rader blockieren.

h} Die Leiter mit den eventuel]
vorhiandenen
Reguliervorrichtungen ausrichten.

Die einsatzbereite Leiter. Im
Leiterkorb den Sicherheftsgurt
anlegen.

a) (1) Distendere i 2 elementi princi-
pali a terra e accoppiarli nella parte
alta con i bulleni in dotazione.

b) (2) Montare [ 2 traversi.

©) {3/4)Montare le 2 barre
stabilizzatrici con le ruote.
d) {5) Montare 1 2 cortimano laterali.

¢} Togliere I'imballo.

f} Mortare eventuali altri accessorl.

g) Frenare fe quatfro ruote.

) Livellare la scala con eventuali
regolatori di livello se previsti,

Scala pronta all'uso. Applicare la

cinta di sicurezza quando si & nel
cesto della scala.

IN CASO Vi SIANO APERTURE LATERALI PER ACCESSO A SQPPALCHI,
UTILIZZARE SEMPRE LA CINTA DI PROTEZIONE:

1) Fissare {a scala in modo sicuro al soppalco;

2) Togliere la cinta e accedere al soppalco;

3} [i mancato rispette di tale procedura pud generare il pericolo di caduta.

AR




13) CROSSOVER LADDER SPF

DPR 547
ATTENTION:

13) ECHELLE A PONT SPF

BPR 347
ATTENTION:

13) PODESTLEITER SPF

DPR 547

ACHTUNG:

13) SCALA A PONTE SPF

DPR 547
ATTENZIONE;

Before using the ladder, read
carefully the gereral novms
{from page 3 o page 19).

Avant dutiliser ['echelle live ef
comprendre parfaitement les
instructions générales

{pages 3 - 19).

Lesen Sie vor dem Cebrauch
der leiter unbedingt die
allgemeinen Yorschyiften
(Seste 3 bis 19).

Prima dellutilizzo delfa scala si
devono leggere, e ben
comprendere, le disposizioni
generail (da pag. 3 a pag. 19).

a) Remave the packing.
B} Mount the two ladders if
they are not mounted fig. 1

<y Mount side railings u
screws b fig. 1 and ¢ fig

€?) Mount the smbilizing
bases with or without
wheels.

dy Horizontally fix the manda
tory sidebars with the pivot
mm. 4 on the ladders with
wheels.

e} Put the [adder in position,
black the wheels.

1) For ladders higher that 2
meters, anchor the ladder
to a solid structure to avoid
any turnover risk.

g The ladder is now ready
for use.

ATTENTION:

The user must put en the safety
beft when operating from the
top board.

14) OPEN LADDER WITH OR
WITHOUT LANDING

ATTENTION:

a} Enlever lerrballage.
I Monter les deux échelies, si
efles sont démontées fig. 1

) Monter les mains courantes
latérales en serrant les vis b
fig. 1 et c fig. 2,

1) Monter les deux bats sta
bilisants avec ou sans roues.

d) Fixer horizontalement les
barres latérales par le
goujon avec pendule fig. 4
qui sont chligatoires sur les
échefles avec roues.

e} Positionner I'échelle, irei
ner les roues.

) Pour les échelles avant une hauteur
supérieure & 2 m, fixer 'échalle
une structure solicle pour éviter fe
risgue de basculement.

2 A ce point-ci I'échelle est
préte a l'emp

ATTENTION:

Cuand on travail sur ke gradin
supérienr de Péchelle i faut
toujours accrocher la courrole
de sécurité.

14y ECHELLE OUVERTE AVEC
OU SANS PALIER

ATTENTION:

@) DieVerpackung entfernen.

b) Montieren Sie die betden
Leitern, sofern diese nicht
zusammengebaut sind Abb, 1

¢} Bringen Sie die seitlichen
Handliufe an, incdemn Sie
die Schrauben b Abb. 1
und ¢ Abb. 2 festziehen,

¢ Montieren Sie die beiden
Vorrichtungen fir die
Standsicherheit mit oder
ohne Rider

¢} Fixieren Ste die seitlichen
Stangen mittels des Stifts
mit Pendel Abb, 4 waagre
cht, die bei Leitern mit
Rédern vorgeschrieben sind.

e) Stellen Sie die Leiter auf,
blockieren Sie die Rider.

) Leitern mit einer Hdhe von
mehr als 2 m an einer soliden
Struktur verankern, um ein
Umkippen zu verhindern.

g Die Leiter ist nun
gebrauchsbereit.

ACHTUNG:

YWenn Sie von der cheren
Ablagefliche aus aarbeiten,
niissen Sie stets den
Sicherheitsgurt verwenden.

14) TREPPEN MIT ODER
OHNE TREPPENABSATZ

ACHTUNG:

a3 Togliere Fimballo
b} Montare te due scale in caso
siano smontate fig. T

¢) Montare i corrimano [aterali
w<<;m:ao levitibfig. Tec
ig. 2.
cl) H,m\_o:awm le due basi
stabilizzanti con o senza ruote.
d) Fissare arizzontalmente le
barre laterali per mezzo del
perno con pendoline fig. 4
obbligatorie sulle scale con ruote.
e) Posizionare la scala, frenare
le ruote,
) Perscale con altezza
supeftiore ai 2 mt,, ancorare
la scala ad una strutiuea
solida per evitare il pericolo
di ribaltamento.
2 A questo punto la scala é
pronta per l'utilizzo.

ATTENZIONE:

Quande st opera dal ripiano
superiore della scala l'utilizzatore
teve sempre agganciare fa cin-
ghia di protezione.

4) SCALA A GEORNO CON
O SENZA PIANEROTTOLO

DPR 547
ATTENZIONE:

Before using the fadder, read
cavefully the general norms
(from: page 3 o page 19).

Avant d'uliliser 'échelle five et
comprendre parfaiternent les
instructions générales

(pages 3 - 19).

Lesen Sie vor dem Cebrauch
der leiter unbedingt die
allgemeinen Vorschrifien (Seite
3 bis 19).

Prima defi'utilizzo della scala si
devono leggere, & hen
comprendere, le disposizioni
generali (da pag. 3 a pag. 19).

a) Remove the packaging.
b} Mount raflings or ather
accessories.

¢} Fix the top part of the lad
der to a concrete wall or
similar making sure it is
strong enough.

) Fix the bottorn part of the
ladder.

a) Enlever I'emballage.

b) Monter tout parapet éven
tuel ou d'autres accessoires,

¢} Fixer 'échelle dans la par
tie d'en haut & un mur en
béion armé ou similaire, en
s'assurant qu'il a une portée
suffisante.

d) Fixer I'échelie dans la par
fie en bas.
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ay Die Verpackung entfernen,

b) Maontieren Sie eventuelle
Bristung bzw. anderes
Zubehor

¢) Verankern Sie die Lefter an
deren oberen Teil an einer
Mauer oder Zhnlichem und
varsichern Sie sich, daB sie
geniigend Tragfihigkeit hat.

d) Verankern Sie die Leiter am
unteren Teil.

a} Togliere ['imballo.
b} Montare eventuali parapetti
o altri accessori,

¢) Fssare la scala neila parte
superfore ad un muro in
c.a. o simili assicurandost
che abbia sufficiente portata.

d) Fissare la scala nella parte
inferiore.

SPF200 5PF245

ARTICOLI REALIZZATY

5FF270 5PF294 SPF343

MODELL! REALIZZATY
DA A DA A
SAGT05 SAG420 SGET46 SGE291
punti di fissaggie
ASSICURARS!

DELLA PORTATA
DELLA PARETE
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USARETASSEELI CON VITE MA CON DIAMETRO 15mm
MINIMO n. 4 POSIZIONATI COME DA SCHEMA




15) LADDER OM TRACKS
MAD. SSEB

DPF 547

15) ECHELLE SUR GUIDE
MOD. $58

DPR 547

15) REGAL-LEITER MDD S5B

DPR 547

ATTENTION: ATTENTION: ACHTUNG:
Before using the ladder, read | | [Avant d'udiliser I'échelie lire et Lesen Sie vor dem Cebrauch der
comprendre parfaitement fes leiter unbedingt die

carefully the general novms
{from page 3 to page 19).

insiructions générales {pages 3 «
19.

allgemeinen Yorschriften (Seite 3

bis19).

a) Remove the packing.

b) Fix track 1 to the wall or
scaffolding, assuring the
necessary hold and using
suitable fixing devices not
provided with the ladder. its

height must be suitable to

guarantee the right inclina
tion of the taddar 5.

¢) Insert the carriage 2 of the
ladder into the track 1
making sure it is properly
attached.

d} Block the ends of the track
1 using the stops 4 so that
the ladder cannot slide over

the track,

e} Fix side railings 3 with the
screw C.

{} The ladder is reacly for use.

16) LADDER ON TRACKS
MOD, S5B

DPR 547
ATTEMTION:

a) Enlever I'emballage.

b} Fixer le guide 1 ad mur ou
rayonnage, en s'assurant de
la résistance nécessaire at
utifisant des dispositifs de
fixation appropriés qui ne
sont pas fournis avec I’é
chelle. La hauteur doit étre
telle & garantir I'inclinaison
correcte de "échelle 5.

) introcluire le charior 2 de
I"échelle cdans le guide 1, en

s'assurant qu’il est bien
accroche.

d) Bloquer les extrémités du
guide 1 par les arréts 4 de
manigre & ce que I'échelle
ne peut pas sortirn

e) Fixer les mains courantes
latérales 3 par la vis c.

i) I'échelle est préte pour
I'emploi.

16) LADDER ON TRACKS
MOD. 558

DPR 547

ATTENTICONM:

a} DieVerpackung entfernen.

b) Fixieren Sie die Schiene 1
an der Wand oder am
Regal und vergewissern Sie
m.ﬁm\ ob sie auch hilt.
Verwenden Sie geelgnete
Fixiervorrichtungen, die mit
der Leiter nicht mitgeliefert
werden. Die Héhe mulb derart
sein, dafl sie der Neigung der
Leiter 5 entspricht,

¢) Figen Ste die Schiebeleiste 2
der Leiter in die
Fihrungsschiene 1 ein, und
vergewissern Sie sich, dal
diese ﬂ_ngw‘m Qmmamﬁmﬁ ist.

) Blockieren Sie die dufleren
Enden der Schiene 1 mit den
Sperren 4, s0 dal die Leiter
nicht herausspringen kann.

#) Fixieren Sie die settlichen
Handliufe 3 mit der Schraube

c.
f) Die Leiter kann nun benitzt
warden.

16y LADDER ON TRACKS
MOD. SSB

DFR 547

ACHTUNG:

15) SCALA SU BINAR]
MO SSB

DPR 547
ATTENZIONE:

Prima dell'ufilizzo della scala
si devono leggere, e ben

comprendere, le disposiziont
generali (da pag. 3 a pag. 19).

a) Togliere imballo.

b) Fissare it binario 1 alla parete o
scaffalatura assicurandosi della
tenuta necessaria ed utilizzan-
do fissaggi appropriati non for-
niti con la scala. L'altezza deve
essere tale da garantire [a cor
retta inclinazione della scala 5.

¢} Inserire il carrello 2 della scala
nella guida 1 assicurandosi che
sia ben agganciato.

d) Bloccare le estremita della
guida 1 con i fermi 4 In medo
che la scala non possa fuoriu-
scire.

e} Fissare i corrimano laterali 3
con la vite ¢.

f} La scala € pronta all’uso.

16} SCALA VERTICALE D1
SICUREZZA MOD. 5VS ED
SVST

1 DPR 547
ATTENZICNE:

Before using the ladder, read
carefully the general norms
{frorn page 3 to page 13).

Avant diutiliser I'échelle live ef
comprendre parfaitement les
insiructions générales (pages 3 -
19).

Lesen Sie vor dem Cebrauch der
leiter :5&3_@% die

allgemeinen Yorschriften (Seite 3
bis 19).

Prima dell'utilizze della scala
si devono leggere, e ben
comprendere, [e disposiziont
generali (da pag. 3 a pag. 19}

a) Remove the packing.
b) Put the ladder on the
round and mount the rai
1ngs and protections and
that arrived loose If
higher than 5 metres mount
each element,

¢} If too heavy, use a crane to
put the ladder flat on the
wall.

&) Drill the wall using an
aetial platform or scaffol
%:mm

2) Fix the ladder to the wall
using suitable toois accor
ding o the specifications
provided by the builder of
the wall.

a) Enlever I'emballage.

by mMettre I'échelle par terre et mon-
ter les protections et es parapets et
fournis démontés. S la hauteur ast
de plus de 5 metres, Monter chaque
dlément individuel.

<} Par une grue, si le poids |e
demancle, positionner I'échelle con-
e le mur en la mettant & niveau.

d) Effectuer un trou dans e mur en
utilisant une plaie-forme aérienne
ou des échafaudages.

&) Visser {"échelle au mur par 'em-
ploi de dispositifs de fixation du
type £t portée appropriés sefon les
spécifications fournies par la per-
sonne qui 4 réalisé la conception du
batiment.
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a) Die Verpackung entfernen.

b) Stellen Sie die Leiter auf den
Boden und montieren Sie die
Schutzvarrichtungen und
Brilstungen und, die nicht zusam-
mengebaut geliefert werden. Im
falle von Hoher von Uiber 5 m,
montieren Sie die einzelnen
Elemente.

) Soilte es das Gewicht <m:msmm?
stellen Sie die Leiter mit Hilte
eines Krans gben an die Wand.

d) Bohren Sie Offnungen in die
Wand. Stefgen Ste dazu auf eine
Hebeblhne oder ein Gerlist,

e) Schrauben Sie die Leiter an der
Wand an, indem Sie Halterungen
verwenden die vom Typ und cer
Tragfghigkeit her geeignet sind
und vam Hersteller des Produkts
angegeben werden.

a) Togliere I'imballo.

B Mettenclo Ja scala a terra mon-
tare le protezioni e parapetti
e arrivati smontati.
in caso di altezze superiori a
5 mt. montare i singali elementi.

o) Avvalendosi di una gril in
caso il peso lo richieda, posi-
zionare la scala nella parete
mettendola in piana.

d) Forare la parete servendosi di
piattaforma aerea o ponteggic.

e) Awvitare la scata alla parete ut-
lizzando fissagg! di tipo e portata
adatta con spéecifiche fornite dal
progettista del fabbricato,

a9

b

SCALA DI SOLA EMERGENZA, NON ADATTA AD USI DI ACCESSO
FREQUENTL.

1L MONTAGGIO DEVE ESSERE
ESEGUITO DA OPERATORE
ESPERTO CON L'ASSISTENZA DI
UNTECNICO D CANTIERE.

PRIMA DI RENDERE AGIBILE LA
SCALA ASSICURARSI DELLA
TENUTA DEI FISSAGGHE,




17) SPECIALS LADDERS

DPR 547
ATTENTION:

Before using the ladder, read
carefully the general norms
(from page 3 to page 19}

17) ECHELLES SPECIALES

DPR 547

ATTENTION:

a) Remove the packing.

lay All components must be
mounted correctly BY AN
EXPERT OPERATOR.

For any doubts please call one
of our technicians tel. + 39
0861.77221

©) Make sure all assembled
parts are safe and tightened.

o) If there are any open rai-
lings the ladder can be used
only against a wall, s to
avoid accidental fall.

€} The correct use of the lad-
der must be indicated by a
SAFETY COMMISSICN.,

Avant d'uiiliser 'échelle fire
et comprendre parfaiternent
[zs instructions générales
(pages 3 - 19).

a) Enlever I'emballage.

b) Monter correctement toutes
les composantes délivrées,
PAR UN OPERATEUR
EXPERT.

Pour toute doute éventuelle,
appeler nos techniciens au
numéro ++39 0861 77221

€y Sassurer que toutes les par-
ties montées sont bien
serrées et sures.

d) 81l y a des parapets
cuverts, ["échelle ne peut
étre utilisée gue contre un
mur de maniére a éviter
toute chute accidentelle,

e) Uemploi correct de ["échel-
le doit étre défini par une
COMMISSION DE SECURI-
TE.
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17) SPEZIALLEITERN

DPR 547
ACHTUNG:

Lesen Sie vor dem Cebrauch
der leiter unbedingt die

|allgemeiner Vorschriften (Sefte

3 bis 19).

17} SCALE SPECIALS

DPR 547

ATTENZIONE:

a) Die Verpackung entfernen.

b) Montieren Sie alle
Bestandteile, die lhnen von
einem FACHKUNDIGEN
MITARBEITER ausgehindigt
worden sind.

In Zweifelsfragen rufen Sie
einen unserer Techniker an:
Tel.0861/77221

) Vergewissern Sie sich, dal
alle mentierten Teile gut
fixiert und sicher sind.

d) Sollte es offene Brilstungen
geben, so kann die Leiter
ausschiteBlich nur an einer
Wand angebracht verwen-
det werden, um eine
Sturzgefahr zu vermeiden.

e Der korrekte Gebrauch der
Leiter muf von einer
SICHERHEITSKOMMISSION
bestimmt werden.

Prima dell'utilizzo della scala
si devono leggere, e ben
comprendere, le disposizioni
generali (da pag. 3 a pag. 19).

a) Togliere I'imbalio.

b) Mentare tutti 1 componenti
consegnati in modo corretto
[2A PARTE D! UN OPERA-
TORE ESPERTO.

Per eventuali dubbi telefonare
ad un ns. tecnico
tel. 0861.77221

©) Assicurarsi che tutte fe parti
montate siano ben serrate e
sicure.

d) In caso ci siano dei para-
petti aperti la scala pud
essere usata solo ed esclusi-
vamente contro una parete
in modo da evitare la cadu-
ta accidentale.

e} Il corretto uso della scala
deve essere definito da una
COMMISSIONE DELLA
SICUREZZA.

SCALE COSTRUITE PER USO SPECIFICO BEN DEFINITO

NON UTILIZZARE SCALE SPECIALI PER USI DIVERSI DA QUELLI CON-
CORDATI CON 1L COSTRUTTORE.

51




18) LADDER FOR 18) ECHELLE POUR 18) LEITER FUR DEN 18) SCALA PER

| ARTICOLI REALIZZAT! DA SA6 A SA17

AGRICULTURE ACRICULTURE EINSATZ IN DER
: URA
LANDWIRTSCHAFT (& FAGRICOLT 0
NON UTILEZZARE
. GUESTA SCALA
ATTENTION: ATTENTION: L L0 | ACHTUNG: ATTENZIONE: U PAVIMENTO-

Before using the ladder, read
carefully the general norms

{from: page 3 to page 19).

Avant d'utiliser I'échelie lire
et comprendre parfaitement
les instruciions générales
(pages 2 - 19),

Lesen Sie vor dem Cebrauch
der [efter urbedingt die
allgemeinen Yorschriften
(Seite 3 bis 19),

WARMING:
This ladder should be vsed
anly by an expert operatior

a} Remove packaging

o} Put the [adder on Jevel
ground, making sure that all
ieet touch the ground.

¢} Make sure the ground is not
s50ft.

&} Do.not over reach when on
the ladder.

) For ladders higher that 2
meters, anchor the ladder
to a solid structure to avoid
any turnover risk.

ATTENTION : Cette échelle
ne peuk Etre wiflisée que par
un opérateur expert

I

a) Enlever "'emballage

k) Positionner |“échelle dans
le tarrain mise & niveau, et
s’assurant gue les piads sont
bien appuyés par terre,

¢ Yassurer que le terrain est
bien solide.

) Utiliser I'échelle sans a
pencher de c6te.

&) Pour les échelles ayant une
hauteur supérieure & 2 m,
fixer I"échelle & une structure
solide pour éviter le risque de
bascuiement.

ACHTUNG: Die Leiter sollte
nur ven einer fachkundigen
Person verwendet werden,

a) Entfernen Sie die
Verpackung

b} Stellen Sie die Leiter auf
eine ebene Fliche und ach-
ten Sie dabei, dal die bei-
den Hoime gut feststehen

©) Vergewissern Sie sich, dalk
der Boden nicht nachgibt.

d) Verwenden Sie die Leiter
dort, wo es keinen seitli-
chen Vorsprung gibt.

e} Leitern mit einer Hohe von
mehr als 2 m an einer sofiden
Struktur verankern, um ein
Umkippen zu verhindern,

19) PROFESSIOMAE 12 TABOURET 19 KLAPP-TRITT

STEP STOOL PROFESSIONMEL {3 FUR DEN BERUF
ATTENTIOMN: ATTEMTEOM; ACHTUNG:
Before using the ladder, read Avant d'utiliser Féchelle lire Lesen Sie vor dem Cebrauch

carefully the general norms
(fzom page 3 to page 19}

et comprendre parfaitement
lies instructions générales
[ipages 3 - 19).

der leiter unbedingt die
allgemeinen Yorschriften
(Seite 3 bis 19).

a) Unpack.

5} Open the step stool as to
have the rungs levelled
paying attention not to put
hands in the joints.

<) Open the arm 1 until the
handles click 2.

d} The step stoo! is ready for
use.

@) Use the handles 2 and
close the arm to close the
step stool.

1) Store the step stool.

&) Enlever I'embaliage.

b} Ouvrir le tabouret de
manigre a niveler les mar-
ches; faire attention de ne
pas mettre les mains dang
ies joints.

¢} Ouvrir le bras 71 jusgua
faire déclencher les
poignées 2,

d) Le tabouret est prét pour
Iemploi.

e} Pour fermer, agir sur les
poignées 2 of refermer le
bras.

f} Refermer et poser le
tabouret.
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a} Geben Sie die
Verpackungweg.

k) Offnen Sie den Klapp-
Trittso, dabB die Stufen
gerade sind und achten Sie
dabei, da} Sie die Hinde
nicht in die Gelenke geben.

¢} Offnen Sie den Biigel 1 bis
die Griffe 2 einrasten.

d) Der Klapp-Tritt kann nun
verwendet werden.

€) Zum Schliefen betdtigen

Sie die Hebel 2 und sch-

efen Sie den Bligel.

0 Klappen Sie ihn zusammen
und stellen Sie ihn weg.

Prima deil'uiilizzo della scala
si devone leggere, e ben

comprendere, le disposizioni
generali {da pag. 3 2 pag. 19).

ATTENZIONE:
Scala utilizzabile solo da
operatore esperto

a) Togliere I"imballo

b) Posizionare la scala nel terreno
mettendola in piano, facendo
ben appoggiare i piedi a terra.

©) Assicurarsi che il terrenc
non sia cedevole.

d) Utilizzare [a scala senza
avere sporgenza laterale.

&) Per scale con altezza
superiore ai 2 mt.,, ancorare
{a scala ad una struttura
solida per evitare i pericolo
di ribaltamento.

19) SGABELLD
PROFESSIONALE

ATTENZIONE:

Prima dell'utilizze della scala
st deveno leggere, e ben

comprendere, le disposizioni
generali (da pag. 3 a pag. 19).|

a) Togliere I'imballo.

) Aprire lo sgabello in modo
da avere i gradini in piano
facendo attenzione a non
mettere le mani nelle
articolazioni.

Aprire il bracciolo 1 fino ad
eseguire [o scatto delle
maniglie 2.

C

~—

d) Lo sgabello é pronto per

I'utitizzo.

Per chiudere azionare ie

maniglie 2 e richiudere il

bracciolo,

f} Richiudere e riporre lo
sgabelio.

,

e

SCIVOLAMENTO.

SOLO SU TERRENI

RiIBALTAMENTO.

ARTICOLE DISPONIBILI
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