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ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO: | Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della caserma CC Forestale di
Caramanico Terme (Pe) - alloggio collettivo ed alloggio di servizio - ai fini
di una migliore funzionalizzazione della struttura per il servizio.
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Demolizione totale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualunque altezza, eseguita in qualsiasi
E.001.050.01 |condizione, anche con limpiego di mezzi d'opera particolari, compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed i necessari
0.a accorgimenti per garantire l'incolumita delle persone ed evitare danni a cose, esclusa la rimozione preventiva degli elementi da conservare e
recuperare come infissi, opere in pietra da taglio, manto di copertura, da compensarsi a parte, compreso quantaltro occorre per realizzare la
demolizione completa a regola d'arte, inclusa ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche e
private eventualmente interrotte per l'esecuzione dei lavori; eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, comprese
le movimentazioni di cantiere. La misurazione vuoto per pieno sara fatta moltiplicando la superficie esterna del fabbricato, esclusi gli aggetti
di balconi, cornicioni strutture di fondazione etc., da computarsi singolarmente per l'altezza effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata
all’estradosso dello stesso.- Fabbricati in muratura, con solai di qualsiasi natura
euro (tredici/04) mc 13,04
Nr. 2 Demolizione di tramezzatura. Compreso 'onere per tagli, I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimita del cantiere , in attesa
E.001.060.05 |del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- spessore fino a 10 cm
0.a euro (sette/44) mq 7,44
Nr. 3 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale.
E.001.100.05 |Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non ¢ compresa la demolizione del massetto.- - Demolizione di
0.a pavimento in mattoni, marmette, ecc.
euro (sedici/62) mq 16,62
Nr. 4 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di
E.001.100.13 |atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- massi
0.a massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm
euro (quattordici/09) mq 14,09
Nr. 5 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di
E.001.100.16 |deposito provvisorio
0.a euro (undici/10) mq 11,10
Nr. 6 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
E.001.100.20 |provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
0.a euro (uno/34) m 1,34
Nr. 7 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30,
E.001.100.23 |compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico- senza recupero di materiale
0.a euro (cinque/04) m 5,04
Nr. 8 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, per ogni singolo elemento con
E.001.150.01 |minimo fatturabile di 1,50 mq per elementi ad anta singola e 1,80 mq per elementi a doppia anta; inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
0.a telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
euro (quindici/04) mq 15,04
Nr. 9 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso l'onere per
E.001.150.02 |tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
0.a euro (diciotto/57) mq 18,57
Nr. 10 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte
E.001.150.03 |vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso
0.a l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
euro (quindici/99) mq 15,99
Nr. 11 Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio compreso telaio,
E.001.150.04 |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto
0.a e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
euro (venticinque/55) mq 25,55
Nr. 12 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se
E.001.170.01 |a colonna, comprese opere murarie di demolizione- Rimozione di apparecchi igienico sanitari
0.a euro (ventisei/85) cad 26,85
Nr. 13 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole,
E.001.180.03 |trasporto a rifiuto e quanto altro occorre.- Radiatori in ghisa e ferro- da 7 a 12 elementi, per radiatore
0.b euro (venti/14) cad 20,14
Nr. 14 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e
E.001.200.01 |viaggio di ritorno con portata superiore a 50 g, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km
0.a euro (sei/84) mc 6,84
Nr. 15 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente
E.001.210.02 |c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo
0.0 dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa
della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da
questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa
vigente.- - Legno
euro (zero/24) kg 0,24
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 16 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o
E.004.010.07 |mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura,
0.d con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:- Ringhiere
in profilati normali e a linee curve
euro (cinque/56) kg 5,56
Nr. 17 Tramezzature e pareti divisorie in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005,
E.005.060.01 |certificato esente da emissioni nocive, dimensioni 25x60 cm, dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina e legati orizzontalmente
0.a con specifica malta collante classe M 10 resistente ai solfati, densita a secco del blocco 500 kg/m?, in opera compreso la stuccatura dei giunti,
gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire 1’opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola d’arte:- con blocchi spessore 8 cm, trasmittanza
termica 1,44 W/(m? °K), potere fono isolante della parete intonacata 38 dB, resistenza al fuoco REI 120
euro (ventiotto/25) mq 28,25
Nr. 18 Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco
E.007.010.02 |e rafforzamento delle murature- Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia
0.a euro (quattro/95) mq 4,95
Nr. 19 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
E.007.010.07 |mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla
0.e pezza, per spessore finale di circa 25 mm.- Per interni su pareti verticali- con malta di cemento
euro (ventisei/46) mq 26,46
Nr. 20 idem c.s. ...25 mm.- Su superfici orizzontali- con malta di cemento
E.007.010.09 |euro (ventinove/36) mq 29,36
0.e
Nr. 21 Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
E.007.010.18 |spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi
0.a euro (otto/59) mq 8,59
Nr. 22 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non
E.007.020.04 |inferiore a 3 mm
0.a euro (sei/81) mq 6,81
Nr. 23 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m* di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
E.008.040.01 |(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente- Spessore non inferiore a 4 cm
0.a euro (quindici/44) mq 15,44
Nr. 24 idem c.s. ...lisciato perfettamente- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
E.008.040.01 |euro (uno/46) mq 1,46
0.b
Nr. 25 Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm, spessore cm 2, coste fresate a giunto,
E.009.020.06 |poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 32 con giunti connessi a cemento bianco o colorato.
S.c Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.- Granito sardo grigio e rosa
euro (centosessantaotto/85) mq 168,85
Nr. 26 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
E.009.030.07 |gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi,
0.b pulitura finale e pezzi speciali.- Dimensioni 20x20 c¢m, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco- tinta unita levigata
euro (cinquantadue/26) mq 52,26
Nr. 27 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante
E.010.020.04 |su sottofondi predisposti compensati a parte, comprese le stuccature dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, i pezzi speciali, i
0.a terminali, gli zoccoli e la pulitura, angoli e spigoli in PVC:- Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso ceramizzato 7,5x15
cm
euro (quarantasette/19) mq 47,19
Nr. 28 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:- tinta unita e granigliato naturale
E.010.080.05 |euro (dodici/62) m 12,62
0.a
Nr. 29 Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di
E.019.010.02 jmm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n 4 chiavistelli del
0.b diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, piti il mezzo giro di servizio con due aste verticali che azionano un
chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere di acciaio
nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata,
dotato di almeno n 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/
10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo
trattamento a base di fosfati di zinco-manganese. Il battente ¢ rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 6, impiallacciati in mogano o
noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e
dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile
automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente;
le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.- La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione
secondo norma UNI 9569.- La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. A due ante dimensioni cm 90-
110 x 210-220
euro (milleseicentoquarantacinque/33) cad 1'645,33
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 30 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio
E.019.010.11 |maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6+4 cm; intelaiatura
0.b interna a nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm,
con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e
meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie ¢ bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura- con rivestimento in compensato in
legno di mogano lucidato
euro (centoottantadue/50) mq 182,50
Nr. 31 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o pil ante apribili di altezza uguale o diversa anche con
E.019.060.04 |parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di
0.a poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da
compensarsi a parte), escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di
controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega
leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri. Minimo
contabilizzabile m? 1,50- Per superfici fino a m? 2.5
euro (quattrocentodiciassette/30) mq 417,30
Nr. 32 idem c.s. ...Per superfici dam? 2.5 finoa 5
E.019.060.04 |euro (trecentonovantacinque/60) mq 395,60
0.b
Nr. 33 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o piu ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato
E.019.060.05 |con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni
0.b del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron,
oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di
acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica,
manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m? 1,50- Per superfici
dam?2.5finoa$s
euro (trecentoventinove/76) mq 329,76
Nr. 34 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o piu ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato
E.019.060.06 |con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di
0.a sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale
satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e
pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile,
carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera per finestre a una o pitt
ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m? 1,50- - Per superfici fino a m? 2.5
euro (trecentoquarantaquattro/36) mq 344,36
Nr. 35 idem c.s. ...Per superfici dam? 2.5 finoa 5
E.019.060.06 |euro (trecentoventitre/95) mq 323,95
0.b
Nr. 36 Sovrapprezzo agli infissi per:- per preverniciatura a colori personalizzati non commerciali (Percentuale del 7%)
E.019.060.09 |euro (ventidue/68) m2 22,68
0.b
Nr. 37 Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi
E.019.080.04 |supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto,
0.b avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Minimo contabilizzabile 1,50 m?- In alluminio- In alluminio: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso
circa 4,5 kg
euro (settantanove/57) mq 79,57
Nr. 38 Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti
E.019.080.06 |elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Minimo contabilizzabile 1,50 m?-
0.b per avvolgibili in alluminio
euro (duecentoottantaotto/39) cad 288,39
Nr. 39 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta- Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino
E.019.090.01 |a 15
0.d euro (diciassette/86) m 17,86
Nr. 40 Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore, unite perimetralmente con intercalare a bordo caldo contenente
E.020.020.09 |sali igroscopici, doppia sigillatura perimetrale con butile, dato montato su qualsiasi tipologia di serramento, compreso quant’altro necessario
0.a per dare I’opera finita, costituita da una lastra esterna da 4 mm ed una interna del tipo stratificato 3+3 con pvb 0,38 mm, nel rispetto della
norma UNI 7697, valore massimo di trasmittanza termica Ug =1,30 W/mq K . Ug=1,30 W/mq K . Minimo contabilizzabile mq 0,40
euro (settantanove/98) mq 79,98
Nr. 41 Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura
E.021.010.01 |euro (uno/91) mq 1,91
0.a
Nr. 42 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali
E.021.010.03 |ed organiche), applicato a pennello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio
0.a euro (tre/88) mq 3,88
Nr. 43 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne:
E.021.020.04 |con idropittura lavabile
0.c euro (sette/68) mq 7,68
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Nr. 44 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:- fino a 10
E.021.040.08 |cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
0.c euro (cinque/76) m 5,76
Nr. 45 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
E.022.010.02 |larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,
0.g poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe- Travertino
euro (centoottantauno/42) mq 181,42
Nr. 46 Sovraprezzi agli articoli precedenti- Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per spessori di cm 4 anzicheé cm 2- (Percentuale del 30%)
E.022.010.03 |euro (cinquantaquattro/43) 54,43
0.b
Nr. 47 Sovraprezzi agli articoli precedenti- Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per ogni cm di spessore in piu- (Percentuale del 20%)
E.022.010.03 |euro (trentasei/28) 36,28
0.c
Nr. 48 Sovraprezzi agli articoli precedenti- Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per larghezza superiore a cm 30 fino a cm 40- (Percentuale del 14%)
E.022.010.03 |euro (venticinque/40) 25,40
0.g
Nr. 49 Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i
EL.010.010.0 |morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;i conduttori secondo la normativa vigente del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra
15.a pari a mm? 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo
fissaggio, su tracce predisposte,delle scatole e del tubo. - - Punto luce diretto dal quadro o derivato con conduttori del tipo FS17 e cavo di
lunghezza fino a 15 m (semplice)
euro (trentasette/80) Cad 37,80
Nr. 50 idem c.s. ...- Punto di comando con conduttori del tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 10 m (INTERRUTTORE)
EL.010.010.0 |euro (quarantadue/53) Cad 42,53
15.¢c
Nr. 51 idem c.s. ...- Punto di comando con conduttori del tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 10 m (DEVIATORE)
EL.010.010.0 |euro (cinquantauno/96) Cad 51,96
15.d
Nr. 52 idem c.s. ...- Punto di comando con conduttori del tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 10 m (INVERTITORE)
EL.010.010.0 |euro (sessantanove/07) Cad 69,07
15.e
Nr. 53 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo
EL.010.010.0 |stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente
25.b incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano, con cavo fino a 15 m.
Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura.- Incremento al punto luce in traccia FS17, incluse le opere
murarie, con cavo finoa 15 m
euro (quarantaotto/36) Cad 48,36
Nr. 54 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 15 m. Sono compresi: la scatola di
EL.010.020.0 |derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente del
15.a tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto
(fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del
tubo.- Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FS17 con cavo fino a 15 m
euro (sessantauno/72) Cad 61,72
Nr. 55 Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso
EL.010.020.0 |circuito, realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente tipo HO7V-K o NO7V-K con tubazione e scatole in PVC
20.b autoestinguente incassate sotto intonaco. Sono compresi: i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro
di piano o di zona; le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la
rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.- - - incluse le opere murarie
euro (ventitre/08) Cad 23,08
Nr. 56 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta
EL.010.020.0|di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm?2
40.e 2,5 (per prese fino a 16A) e mm? 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - - allaccio ventilconvettore o termostato
euro (trentadue/80) Cad 32,80
Nr. 57 Fornitura e posa in opera di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento,
EL.010.040.0 |su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di 15 m, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di
15.a segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono
compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.- Punto presa di servizio sottotraccia, per una lunghezza massima di 15
m
euro (quarantadue/89) Cad 42,89
Nr. 58 Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di
EL.010.040.0 |derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con I' esclusione
20.a della sola tinteggiatura. - - - per opere murarie
euro (diciassette/53) Cad 17,53
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Nr. 59 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente.
EL.040.010.0 |Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire allinterno del quadro. E' inoltre
40.k compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.- - tripolare + N da 40 a 63A caratteristica K.
euro (centoventicinque/15) Cad 125,15
Nr. 60 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa
EL.040.010.0 |vigente, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E'
70.e inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.- - tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A
euro (trecentoventisette/03) Cad 327,03
Nr. 61 CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a
EL.040.010.2 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
30.b finito.- - da 25 a 36 moduli.
euro (centocinquantauno/06) Cad 151,06
Nr. 62 CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di
EL.050.010.0 |terreno gia predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
10.d finito- - di sezione pari a mm? 25
euro (cinque/42) m 5,42
Nr. 63 PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e
EL.060.010.0 |posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di
20.a fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - con lampada max 100W
euro (quarantacinque/60) Cad 45,60
Nr. 64 PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione P40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono
EL.060.010.1 |compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso
90.a quanto altro occorre per dare l'opera finita.- - 1x6W (solo emergenza)
euro (ottantasette/02) Cad 87,02
Nr. 65 Impianto di riscaldamento a radiatori per unita immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i 20 °C interni, costituito da
IM.010.010.0 |gruppo termico murale a gas del tipo a tiraggio naturale oppure a circuito stagno con flusso forzato per riscaldamento e produzione acqua
10.a calda con scambiatore istantaneo, avente una potenza utile per riscaldamento non inferiore al fabbisogno dell'impianto ed una potenza utile per
acqua calda non inferiore a 23,3 kW, tubo di adduzione gas dal contatore alla caldaia compreso la derivazione per alimentare la cucina a gas,
distribuzione con collettore e tubi di rame di spessore minimo di mm 1, cassetta di alloggiamento collettore con sportello, rivestimento
isolante dei tubi, corpi scaldanti a radiazione, verniciatura dei corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio, termostato ambiente programmatore
che consente la regolazione su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, valvole ed accessori necessari alla corretta installazione
e funzionamento.l tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese:l'apertura e la chiusura delle
tracce in laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: tutte le opere
murarie di costruzione della canna fumaria, ove necessario, per lo scarico dei prodotti della combustione; le tracce in solette € muri in c.a. o
muri in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura, l'alimentazione elettrica e l'allaccio per il collegamento del gruppo termico e del
termostato.L'impianto ¢ valutato in funzione della grandezza dell'unita immobiliare espressa in volume riscaldato al netto delle strutture
murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).- - Quota fissa per ciascuna caldaia.
euro (duemiladuecentotrentadue/20) cad 2°232,20
Nr. 66 idem c.s. ...ecc.).- - Quota aggiuntiva per radiatori in alluminio.
IM.010.010.0|euro (diciannove/04) m’? 19,04
10.c
Nr. 67 idem c.s. ...ecc.).- - Maggiorazione per valvole termostatiche.
IM.010.010.0|euro (uno/30) m? 1,30
10.e
Nr. 68 Ventilconvettore a gas per installazione verticale a parete, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e
IM.040.010.0 |flusso forzato per estrazione fumi, corredato di accensione elettrica, apparecchiature di controllo e sicurezza, termostato ambiente, scarico
70.b bilanciato, compreso le opere murarie di fissaggio ed i collegamenti, escluse i collegamentielettrici e le linee elettriche ¢ gas. Potenza termica
utile non inferiore a: PU (kW).- - PU =4,10
euro (millecentoquaranta/50) cad 1'140,50
Nr. 69 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera
IM.150.010.0 [UNIEN10255 ex UNI 8863comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura
80.a tracce su laterizi forati ¢ murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati.- - Diametri DN 10- 15- 20 (3/8" - 1/2" - 3/4")
euro (dieci/66) kg 10,66
Nr. 70 Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita
IM.310.010.0 |a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per m* e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o
10.c canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo si applica per le categorie in cui
sono escluse le opere murarie oppure come incremento per le categorie dove ¢ prevista la traccia su murature leggere ed invece deve essere
eseguita su muri in c.a. o in pietra.- - Incremento per tracce su muri e solai pieni
euro (millesettecentoventinove/40) m? 17729,40
Nr. 71 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc
IM.330.010.0 |valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in
10.a polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04/2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle

tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge
(Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i ) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene
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ad alta densita fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino

dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie.- - Lavabo, lavamani

- diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2")

euro (duecentoundici/71) cad 211,71
Nr. 72 idem c.s. ..rubinetterie.- - Lavello cucina - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di
IM.330.010.0 |adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
10.b euro (duecentoundici/71) cad 211,71
Nr. 73 idem c.s. ...rubinetterie.- - Lavatrice - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione
IM.330.010.0 |acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
10.g euro (centoventicinque/60) cad 125,60
Nr. 74 idem c.s. ...rubinetterie.- - Bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
IM.330.010.0 |calda e fredda mm 15 (1/2").
10.i euro (duecentoundici/71) cad 211,71
Nr. 75 idem c.s. ...rubinetterie.- - Piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione
IM.330.010.0 |acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
10.k euro (duecentoundici/71) cad 211,71
Nr. 76 idem c.s. ...rubinetterie.- - Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110
IM.330.010.0|euro (centodiciotto/93) cad 118,93
10.m
Nr. 77 idem c.s. ...rubinetterie.- - Cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
IM.330.010.0 |d'adduzione acqua mm 10 (3/8")
10.0 euro (centoquarantatre/69) cad 143,69
Nr. 78 idem c.s. ...rubinetterie.- - Scaldacqua termoelettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 20
IM.330.010.0|euro (centoquarantaotto/76) cad 148,76
10.r
Nr. 79 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria,
IM.340.010.0 |collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico
05.a automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi

morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la

rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti,

slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e

conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da

prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Delle dimensioni di cm 70 x 54 con tolleranze

in meno o in pu di cm 2.

euro (duecentosettantadue/61) cad 272,61
Nr. 80 idem c.s. ...stessi.- - Delle dimensioni di cm 65 x 51 con tolleranze in meno o in piu di cm 2
IM.340.010.0 | euro (duecentotrenta/89) cad 230,89
05.b
Nr. 81 idem c.s. ...stessi.- - Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta in opera.
IM.340.010.0|euro (centoventiotto/74) cad 128,74
05.d
Nr. 82 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto
IM.340.010.0|in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative
10.b guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita; I'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'

esclusa la cassetta di scarico che verra computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi

di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali

e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da

prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - A pavimento con cassetta a parete o ad

incasso

euro (trecentotrenta/25) cad 330,25
Nr. 83 Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata,
IM.340.010.0 | (vitreous-china), della capacita utile non inferiore a It 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a funzionamento
30.a silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il

collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa

inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualitd privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o

imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno

essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della

D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio

della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Cassetta di scarico a vista

euro (duecentoquattro/61) cad 204,61
Nr. 84 Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con
IM.340.010.0 |erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle
70.a tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza

muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e
di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali,
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dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da

richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti.Le eventuali imperfezioni o difetti possono

comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi- - Bidet a pavimento

euro (duecentosettantadue/79) cad 272,79
Nr. 85 Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle
IM.340.010.1 |tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre
40.b compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i

materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,

qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. ¢ comunque

rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il

rifiuto dei materiali stessi.- - Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80

euro (duecentonovantatre/88) cad 293,88
Nr. 86 Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246,
IM.350.010.0 [UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o
50.b braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- - Con braccio

con soffione rotante per doccia

euro (duecentosessantatre/34) cad 263,34
Nr. 87 Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o
IM.350.010.0 |delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera.
60.a E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- - Scarico con comando a pistone

euro (centoquarantaotto/93) cadauno 148,93
Nr. 88 Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle
IM.350.010.0 |equivalenti norme NF, con bocchetta di erogazione orientabile e relativo scarico con comando automatico a pistone, fornito e posto in opera.
90.a E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito- - Scarico con comando a pistone

euro (centosettantasette/84) cad 177,84
Nr. 89 Sovrapprezzo alla voce IM 10.10.10.c (radiatori in alluminio) per sostituzione con ventilconvettori di cui alla voce IM.40.10.10.e
PZ 01 euro (quattrocentocinquanta/00) cadauno 450,00
Nr. 90 Sovrapprezzo alle plafoniere di cui alla voce EL 60.10.20.a. per fornitura e posa in opera di Plafoniera a led del tipo Led Panel Disano 740-
PZ 02 Led Panel R di dimensioni 1200x300 con corpo in lamiera d'accciaio e cornice 100 di alluminio in PMMA, diffusore in tecnopolimero

prismatizzato al alta trasmittanza, di colore bianco e installazione in approggio su controsoffitto o appeso con tirantini, tempertaiura colore

4000K potenza assorbita 33W flusso luminoso 3318 Im, con grado di proteione IP 40, classe eneregetica IA+ , compreso ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.collegati anche in parallelo ad altre plafoniere. Apparecchio conforme al CAM

euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Data, 22/05/2023
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